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BELANGRIJKE OPMERKING! Het is het beste om de hout KLOOFMACHINE 

rechtop te vervoeren wanneer de machine aan de zijkant staat, loopt 

hydraulische olie onmiddellijk uit. 

De hout KLOOFMACHINE is erg zwaar! Door zijn geringe breedte is de machine 

topzwaar en moet hij tijdens het transport vastgezet worden tegen kantelen. 

Het modelnummer en het serienummer vindt u op het typeplaatje op de machine. U moet beide nummers 

veilig houden om ze in de toekomst te kunnen gebruiken. In deze handleiding worden de functies en 

toepassingen van demachine uitgelegd. 
 

VOOR UW VEILIGHEID 
Lees vóór de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing, 
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1. Voorwoord 
 

Lees de volledige tekst van de 

gebruikershandleiding vóór de installatie 

en voor de inbedrijfstelling. Gebruik deze 

handleiding om vertrouwd te raken met de 

machine, het juiste gebruik en de 

veiligheidsinstructies. 

 
 
 

1.1 gegevens over de gebruiksaanwijzing 
Deze bedieningshandleiding geeft belangrijke 
informatie over het gebruik van dehos-12NPRO 
hydraulische hout KLOOFMACHINE. Voorveilig 

werken moet de juiste naleving van alle 
gespecificeerde veiligheidsinstructies en 
instructies voor de actie worden uitgevoerd. 

Bovendien moeten de plaatselijkevoorschriften 
inzake ongevallenpreventie enalgemene 

veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn 
op het gebruik van de machine 
wordennageleefd. 

 
 
 

1.2beperking van aansprakelijkheid 
We hebben alles in het werk gesteld om u zo 
uitvoerig mogelijk op de hoogte te stellen van de 
ongevallenpreventie tijdens de werking van de 
machine, maar we zijn niet aansprakelijk voor 
onvolledige informatie over vermelde gevaren 
punten en bronnen. 
 
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van: 
-Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing 

– Onbedoelde V  - toepassing van de machine 

– Onjuiste installatie, inbedrijfstelling, bediening en 
bedieningvan de machine 

– Het bedienen van de machine in geval van defecte 
veiligheidsapparatuur of onjuist geïnstalleerde 
of niet-functionele veiligheids-en 
beveiligingsinrichtingen 

– Het niet naleven van de instructies in de 
gebruiksaanwijzing betreffende transport, 
opslag, functie, bediening,   bediening en 
onderhoud van de machine 

– Ongeoorloofde structurelewijzigingen aan de 
machine 

– Slecht toezicht op machine onderdelendie onder 
een V 

– Onjuist uitgevoerde reparaties 

– Katastrofe gevallen door vreemde lichamen-

invloed enovermacht 
 

1.3 aanduiding machine 
De aanwijzings machine vervangt de handelsnaam 
van het artikel waarop deze gebruiksaanwijzing 
betrekking heeft-Zie faxvoorblad. 
 
 
 

1.4 copyright bescherming 
Alle documenten zijn auteursrechtelijk beschermd. 

Een reproductievandocumenten,   zelfs gedeeltelijk, 

en kennisgevingen van de inhoud aan derden zijn 
niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk 
overeengekomen. 
 
 
 

1.5 Voorbehoudt 
Informatie over technische gegevens, afmetingen 
en illustraties van de machine, evenals 
veranderingen in veiligheidsnormen, zijn 
onderhevig aan verdere ontwikkeling en zijn 
daarom niet altijd bindend voor levering. 
 
Afdruk-en receptuur fouten gereserveerd. 
 

 

 

 

2. Juiste gebruik 
 
De machine-hydraulischehout KLOOFMACHINE 
hos-12NPRO-is alleen geschikt voor het splitsen van 
hout met een maximale lengte van 100 cm.  Te 

kloven hout mogen alleen   in de vezelrichting 
worden gesplitst . 

 

Demachine is alleen ontworpen voor gebruik 
door 1 persoon. Twee of meer mensen mogen 

nooit op één machine werken. 
 
Bij het splitsen, het is belangrijk om aandacht te 
besteden,als het hout te splitsen berust alleen op de 
golfkartonnen plaat van de basisplaat. 
 
De veiligheids-, arbeids-en 
onderhoudsvoorschriften van defabrikant  , 
alsmede de in de technische gegevens 
gespecificeerde afmetingen moeten worden 
nageleefd. 
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Elk ander gebruikvan V is onjuist. Onvoorzienbare 

schade kan optreden als gevolg van onbedoeld 
V-gebruik, veranderingenin de machine of het 

gebruik van T-hashen die niet zijn getest en 
goedgekeurd doorde fabrikant! 

 

  
 
Waarschuwing! 

Mogelijk misbruik 
– Veiligheidsinrichtingen mogen niet worden 

ontmanteld of overbrugd. 
– Gebruik van niet-gedeelde accessoires. 
– De machine mag niet worden gebruikt voor 

commercieel gebruik. 

Personen die niet vertrouwd zijn met de 

gebruiksaanwijzing, kinderen, 

adolescenten en personen onder invloed 

van alcohol, drugs en medicatie mogen de 

machine niet bedienen. 

 

 

 

 

3. Umwelt 
 

Recycle afval en gooi het niet als afval 
weg. Alle gereedschappen, slangen en 
verpakkingen moeten worden 
gesorteerd, naar de recycling werf ter 
plaatse worden gebracht en op een 

milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. 
 
De plaats van gebruik moet beschermd zijn tegen 
verontreiniging door lekkende 
BEDRIJFSMATERIALEN. Verbruikte of overblijvende 
conserven worden gerecycleerd overeenkomstig de 
regelgeving die van toepassing is op de plaats van 
gebruik    voor milieubescherming.    
 

Raadpleeg uw gemeentelijke 
afvalstoffen beheersinstantie voor de 

mogelijkhedenvan 
milieuvriendelijke en 

milieuvriendelijke verwijdering. 

 

 

 

4. Sicherheit 
 
Deze sectie biedt een uitgebreid overzicht van alle 
belangrijke veiligheidsaspecten, voor een adequate 

bescherming van de machinist,   en voor een 
veilige en probleemloze werking. 

 
Het niet opvolgen van de instructies en 
veiligheidsinstructies in deze handleiding kan leiden 
tot aanzienlijke gevaren. 
 
 
 

4.  
Waarschuwingen worden aangegeven door 
symbolen in deze bedieningshandleiding. De 
veiligheidsinstructies worden geïnitieerd door 
signaalwoorden die de omvang van het gevaar 
uitdrukken. 
 
Het is essentieel om te voldoen aan de instructies 
om ongevallen, lichamelijk letsel en materiële 
schade te voorkomen. 
 

  
 
GEVAAR! 

Het niet naleven van deze instructie is een hoog 
risico op overlijden of levensbedreigend letsel. 

 
  
 
Waarschuwing! 

Het niet naleven van deze instructie leidt tot een 
risico op overlijden of ernstig letsel. 

 
  
 
Voorzichtigheid! 

Het niet naleven van deze instructie is een licht tot 
matig risico op letsel. 

 
 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Het niet naleven van deze instructie zal resulteren in 
schade aan de motor of ander materiaal. 
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4. veiligheidsinstructies 
  
 
Waarschuwing! 

Vertrouwd raken met de machine. Een goede 
training is een voorwaarde voor veilig werken met 
deze machine. Een verkeerde werking of werking 
door onopgeleid personeel kan een risico 
inhouden. 
 

Lees de handleiding van deze machine aandachtig 
en Let op de etiketten die op de machine zijn 
aangebracht. Maak uzelf vertrouwd met de 

toepassing enbeperkingen, evenals de 

gerelateerde, specifieke, potentiële bedreigingen. 
 
Ook, vertrouwd te raken met de controles en hun 
juiste gebruik. Lees hoe u het apparaat stoppen en 
snel uitschakelen. Onervaren exploitanten moeten 
worden geïnstrueerd door personeel dat bekend is 

met de machine. Alleen dan mogen ze de machine 
bedienen. 
 
Naast de veiligheidsvoorschriften voor het werk in 
deze gebruiksaanwijzing moeten de voorschriften 
inzake veiligheid, ongevallenpreventie en 
milieubescherming die van toepassing zijn op het 

gebruik vande machine en de verkeersregels in 

acht worden genomen. 
 
 
Verantwoordelijkheid van de exploitant 
De exploitant moet de gebruiksaanwijzing ter 
beschikking stellen van de exploitant en ervoor 
zorgen dat de exploitant ze heeft gelezen en 
begrepen. De gebruiksaanwijzing moet worden 
overhandigd. Daarnaast moet hij het personeel 
regelmatig trainen en informeren over de gevaren 
van het hanteren van de machine. 
 
Bovendien is de machinist ervoor verantwoordelijk 
dat de machine altijd in technisch perfecte staat 
verkeert. 
 
 
Verantwoordelijkheid van de exploitant 
Alleen opgeleide personen mogen de machine 
starten, bedienen en uitzetten. De bediener moet 
worden getraind in de juiste werking van de 
machine en moet vertrouwd zijn met de nodige 
veiligheidsvoorzieningen. Onvoldoende 
geïnformeerde exploitanten kunnen zichzelf en 
andere personen in gevaar brengen door 
oneigenlijk gebruik. 
 
First-time gebruikers moeten worden 
gecontacteerd door de verkoper om vertrouwd te 

raken met de kenmerken van de machine, het 
beoogde gebruik en de nodige 
veiligheidsvoorzieningen. 
 
 
Exploitanten 

  
 
Waarschuwing! 

Personen die niet bekend zijn met de 
gebruiksaanwijzing, kinderen, adolescenten jonger 
dan 18 jaar en personen onder invloed van alcohol, 
drugs en medicatie mogen de machine niet 
bedienen. Jongeren van 16 jaar en ouder mogen de 
machine gebruiken als onderdeel van de opleiding 
en onder toezicht van een opgeleide persoon. 
 

De machine is alleen ontworpen voor 
gebruik door 1 persoon! Twee of meer 
mensen mogen nooit werken en de 
machine laden. 

 

Het is verboden om kinderen of andere personen 
in het werkgebied te houden tijdens de splitsing. 
Ook aandacht besteden aan dieren. 

De machine mag alleen buitenshuis in bedrijf 
worden gesteld en niet binnenshuis. 

Door zijn geringe breedte is de machine kopzwaar 
en moet hij tijdens transport en bediening 
vastgezet worden tegen kantelen. 

De exploitant is aansprakelijk voor alle schade aan 
derden en hun eigendom. 
 
Werkruimte 
Het werken met de machine vergt veel aandacht. 
– Goede zichtbaarheid en lichtomstandigheden 

moeten op de werkplek verzekerd zijn. Slechte 
verlichting kan het risico op letsel aanzienlijk 
verhogen! 

– Voor het werken is een niveau-en loopvlak 
bestendige ruimte met voldoende 
bewegingsvrijheid vereist. 

– Laat Split Wood niet achterin het 
werkgebiedn,  struikelgevaar! 

– Bij slecht weer en op ongelijk terrein moet er 

voortdurend voor gezorgd wordendat de stand  
veilig is, het risico van uitglijden! 

 
De werkplek rond de hout KLOOFMACHINE of de 
transportroutes die nodig zijn voor het vervoer en 
de verwijdering van het hout moeten zodanig 
worden aangekocht en onderhouden dat veilig 
werken mogelijk is. 
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Bewerking 
Plaats nooit een beschadigde machine in bedrijf! 
  
Alleen in goede fysieke conditie werken. 
 
Alle werkzaamheden kalm en voorzichtig uit te 
voeren. 
 
Voer de machine nooit onbeheerd uit. 
 
De machine is uitgerust met een mechanische 
bediening met twee handen. De twee handen 
bewerking moet vóór elke bewerking worden 
gecontroleerd. 
 
Niet bereiken in de loop machine tijdens de 
functionele test van de kloofberoerte. 
 

Werk nooit zonder beschermende apparaten. De 

doeltreffendheid van de veiligheids-en 

beschermingsinrichtingen mag nietonnodig 

worden beïnvloed of ingetrokken. 
 
De aandrijving moet onmiddellijk worden 
uitgeschakeld in geval van merkbare veranderingen 
in het gedrag van de machine.   
 
Fabrieksinstellingen     (bijv. hydraulisch ventiel, 
stuurhendel) mogen niet worden gewijzigd. 
 
Controleer regelmatig de schroefverbindingen en 
het oliepeil. 

 
 
Waarschuwing! 

Hydraulische vloeistoffen onder druk kunnen 
gevaarlijk zijn! 
 
Zorg er altijd voor dat de slang lijn: 
– niet beschadigd of versleten is; 
– geïnstalleerd of correct geïnstalleerd. 
 
Voorkom letsel. 

– Druk op n iemals Hydraulische slangen of slang 
leidingen. 

– T hij zoekenmet blote handen voor lekken; 
Draag een bril en beschermende kleding! 

– Schlauchlines checken nooit in 
explosiegevaarlijke omgevingen of in 
gebieden waar machines draaien. 

– Onthoud altijd dat bepaalde hydraulische 
vloeistoffen gemakkelijk ontvlambaar zijn.   

Als u onder de huid (injectie) onder druk gezet 
wordt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. 
 
 
 

Einde van het werk 
In het geval van reparatie-of 

onderhoudswerkzaamheden,alsmede bij het 
verlaten van de werkplek, moet de 
stroomtoevoer worden uitgebragdoor op de 

rode knopes op de schakelaar te drukkenen de 
stekker op te geven.    De stroomtoevoer 

onderbreken door op de rode knop te drukken is 
niet voldoende! 

 
  

 
Waarschuwing! 

Reparatie, installatie, onderhoud en reiniging, 
evenals het transporteren van de machine alleen 
wanneer de aandrijving is uitgeschakeld en het 
gereedschap stilstaat. In geval van storing moet de 
bediening altijd uitgeschakeld zijn. 
 

Alleen originele - lumag - use reserve onderdelen 
en accessoires.  Het gebruik van andere 

reserveonderdelen en accessoires zal naar 
verwachting het risico op ongevallen verhogen. Elke 
aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende 
schade wordt opgeheven. 

 
  
 
Risico! 

In geval van contact met spanningsdragende 
componenten, is er een gevaar voor het leven! 
Elektrische componenten ingeschakeld kunnen 
ongecontroleerde bewegingen uitvoeren en 
ernstig letsel veroorzaken.  
 
Tijdens het conversie werk moet de aandrijving van 

de machine uitgeschakeld zijn. 

 
 

Risico! 

Werkzaamheden aan elektrisch materieel kunnen 
alleen door elektriciens worden uitgevoerd. 
 
Gebruik nooit defecte verbindingslijnen. Voor elke 

bewerking moet de voeding worden 

gecontroleerd. 
 
Machines met een elektrische aandrijving mogen in 
de regen niet in bedrijf worden gesteld, omdat er 
een defect van de schakelaar of deelektromotor 
kan zijn! 
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4.3persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

Bij het hanteren van de machine is het dragen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
essentieel om een gevaar voor de exploitant te 
minimaliseren. De volgende beschermende 
maatregelen moeten in acht worden genomen: 
 

– Strak passende werkkledingdie beweging niet 
belemmert. Het wordt voornamelijk gebruikt 

om te beschermen tegen detectie door 
bewegende delen. 

– Geluiddempende middelen zoals 
gehoorbescherming, capsules, etc. ter 
bescherming tegen gehoorbeschadiging. 
Aandacht! Lawaai kan schadelijk zijn voor de 
gezondheid. Indien het toelaatbare 
geluidsniveau van 80 dB (A) wordt 
overschreden, moet een gehoorbescherming 
worden gedragen. 

– Mondbescherming om te beschermen tegen 
ademhalingsziekten om fijnstof of fijnstof te 
onthouden. 

– Beschermende bril met zijbeschermingom de 
ogen tegen stof of splinters te beschermen. 

– Hard lederwerk handschoenenom te 
beschermen tegen scherpe randen, splinters of 
overmatige trillingen. 

– Veiligheidsschoenen of laarzen met stalen 
doppen om te beschermen tegen ongelijke, 
scherpe oppervlakken of vallende voorwerpen. 
Het veiligheids schoenwerk zorgt ook voor een 
veilige standaard. 

– Beschermende helm om het hoofd te 
beschermen tegen vallende delen en woon-
werk verkeer. Het kan beschermen tegen letsel, 
zelfs in krappe situaties. 

 
 
 

4.4 restgevaren en beschermende 
maatregelen 

  
 
Waarschuwing! 

De schorsing, wijziging, blokkering, demontage, 
omzetting of bevestiging van onderdelen aan de 
veiligheids-en beveiligingsinrichtingen van de 
machine is strikt verboden en kan leiden tot 

ernstige oflevensbedreigendeverwondingen als 
deze niet wordennageleefd. 

 
Mechanische restgevaren 
Knijpen,scharen 
Risico op letsel (knijpen of scheiden) lichaamsdelen 
bij het verlagen van het kloof mes   of onjuist 
voeden of imrusten van het decolleté. 

• Gebruik in principe de 2-Hencontrole.  Bereik het 

splitsingsproces niet. Werk nooit   te ver op de 
machine. 

Risico op letsel door  vastgelopen splijtings 

materiaal. 

• Klop het vastgelopen hout gewoon uit. Hout is 
zeer gestrest wanneer het wordt losgelaten, 

haar vingers kunnen worden geperst in de kloof 
kloof. 

• Pas   op voor vallend hout, dit kan hun voeten 

beschadigen. 

• EenUF-bystliggend volk Let op! 

 
Verwondingen in het algemeen 
Bij het werken van droog hout kan een plotselinge 
decolleté ernstige verwondingen veroorzaken. 
Houten onderdelen kunnen verdwijnen tijdens het 
splitsingsproces en verwonden hun voeten. 
• Bereik het splitsingsproces niet. 
• Houd voldoende veiligheidsafstand. 
• Bedien de machine kalm en zorgvuldig. 
BEIM het hanteren van de machine is het dragen 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn 
essentieel. 
 
 
Verwaarlozing van ergonomische principes 
Zorgeloos gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) 
Nalatig gebruik of nalatigheid van persoonlijke 
beschermingsmiddelen kan leiden tot ernstig letsel. 
• Draag voorgeschreven beschermende uitrusting. 
 
Onvoldoende lokale verlichting 
Slechte verlichting vormt een hoog veiligheidsrisico. 
• Zorg altijd voor voldoende verlichting op de 
werkplek. 
 
Menselijk gedrag, wangedrag 
• Altijd volledig geconcentreerd in al het werk. 
Rest gevaar kan nooit worden uitgesloten. 
 
 
Elektrische restgevaren 
Direct of indirect elektrisch contact 
Het aanraken van spanningsdragende delen in het 

geval  van elektrische of defecte onderdelen 
geopend of onjuiste elektrische 
verbindingslijnenkan leiden tot verwondingen.  
• De gededefinieerdekabel of stekker vervangen 
door dedeskundige.  
• Trek vóór de onderhoudswerkzaamheden de 
stekker uit het stopcontact. 
• Gebruik de machine alleen op één aansluiting met 
storings stroomonderbreker (FI). 
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Thermische restgevaren 
Brandwonden, vorst stoten 
Het aanraken van hete oppervlakkenkan leiden tot 
brandwonden. 
• Laat Motor afkoelen. Zorg altijd voor voldoende 
ventilatie van de motor.  
 
 
Blootstelling aan lawaai 
Gehoorbeschadiging 
Langdurig,  onbeschermd werken met de machine 
kan leiden tot gehoorbeschadiging. 

• Draag in principe een gehoorbeschermer. 
 
 
Blootstelling aan materialen en andere materialen 
Contact persoon, inhalatie 
Items die worden weggegooid of vloeistoffen 
kunnen schade toebrengen aan de gezondheid. 
• Bij het splitsen kunnen mechanische deeltjes hun 
ogen beschadigen. Draag altijd een bril! 
Hydraulische oliën zijn giftig. Na inademing van mist 
of dampen, voeg frisse lucht. Na contact met de 
ogen, grondig spoelen (ten minste 10 minuten) met 
water, raadpleeg dan de oogarts. 
 
Brand, explosie 
Risico op brand en uitglijden door gelekte 
hydraulische vloeistof. 
Tijdens het gebruik  is roken, vuur en open licht  
verboden!   
• Verwijder onmiddellijk de gemorste vloeistof met 
olie Binder en gooi deze goed weg. 
 
 
Andere gevaren 
Uitglijden, struikelen of vallen van personen 
Op onstabiele en ongelijke oppervlakken u door 
struikelen worden geschaad. 
• Let op obstakels in het werkgebied. Zorg er altijd 
voor dat je veilig staat en draag 
veiligheidsschoenen. 
 
 
 

4. 5 gedrag in noodgevallen 

In geval van een ongeval start u de noodzakelijke 
EHBO-maatregelen en vraagt u zo snel mogelijk een 
gekwalificeerde medische hulp. 
 
Geef de volgende informatie op wanneer u om hulp 
vraagt: 

– waar het gebeurde 
– Wat is er gebeurd 
– Hoeveel gewonden 
– Wat voor soort letsel 
– wie rapporteert! 
 

5. Gebruikte waarschuwings-

en aanwijzingsymbolen 
 
Symbolen die belangrijke informatie over het 
product en de gebruiksaanwijzing 
vertegenwoordigen, worden op de machine 
aangebracht. 
 

 
Aandacht! 
Dit gaat over uw veiligheid. Het symbool 
duidt op een gevaar, waarschuwing of 
waarschuwend notitie. 

 

Lees deze instructies volledig door 
voordat u de machine gebruikt. 

 

Draag veiligheidsschoenen. 

 

Draag beschermende handschoenen. 

 

Draag een oogbescherming. 

 

Draag een gehoorbeschermer. 

 

Verwijder of knoei nooit met 
beschermende of veiligheidsinrichtingen. 

 Houd de machine van hitte, vonken en 
houd vlammen weg. Niet roken in de 
buurt van de hout KLOOFMACHINE. 

 

Houd omstanders uit de buurt van de 
werkruimte. 

 

Voorzichtigheid! Bewegende machine 
onderdelen. Voorkom verwondingen die 
kunnen optreden als gevolg van de 
bewegingen van het kloof mes. 

 
Houd de handen en voeten uit de buurt 
van bewegende delen. 

 
 
Snijden en breken gevaar! Raak nooit 
gevaarlijke gebieden aan wanneer het 
splijtings mes beweegt. 

 
Verwijder nooit gevangen logs met je 
handen. 
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Gevaar van uitglijden en struikelen! 
Houd uw werkruimte schoon! Stoornis 
kan leiden tot ongevallen. 
 

 

Waarschuwing! Vloeistof onder hoge 
druk (hydraulische olie, vet of brandstof) 
kan gemakkelijk spatten op kleding of 
huid en leiden tot ernstige 
verwondingen! 

 

Alleen met elektrische aandrijving: 
waarschuwing voor gevaarlijke 
elektrische spanning. 

 De figuur toont de draairichting van 
elektromotoren. 

 Voordat u reparaties, onderhoud of 
reiniging verricht, onderbreekt u de 
voeding. 

 

De machine mag slechts door één 
persoon worden bediend. 

 
Gooi de gebruikte olie op een 
milieuvriendelijke manier weg. 

 

Als er een kraan wordt gebruikt, plaats je 
de hijs riemen rond het kloof frame.  Til 
de machine nooit op de transport hendel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Onderdeel benaming 
 

 

Fig. _ onderdeel benaming 

 
1 Transport handvat 
2 Hefbegrenzing 
3 Hefbegrenzings stang 
4 Aandrijfeenheid (E-motor 400V) 
5 Schakel stekkercombinatie met 

motorbescherming 
6 Bevestigings haken voor stamheffer 
7 Stamheffer 
8 Ketting aan de stam heffer 
9 Laatste stop 
10 Transport wiel 
11 Bevestigings tips voor de stamheffer 
12 Bodemplaat 
13 Frame tussenruimte 
14 Beschermende arm (arm) 
15 Ketting voor het bevestigen van het 

gesplitste materiaal 
16 Splijtmes 
17 Stuurhendel (2-handbediening) 
18 Vulopening voor hydraulische olie /olie 

meetstang 
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19 stuurventiel 
20 Hydraulische cilinder 

7. Technische gegevens 
 

Model nummer HOS-12npro 

Motor (400V 3N-50Hz) 
Opnamevermogen (P1) 
Uitgang (P2) 

S6 40% * IP54 
4,8 kW 
3,7 kW 

Split Force 11 t bij 10% 
Lengte tussenruimteMax. 55x 100cm 

Gap-een max. 10x 40 cm 
Hydraulische druk 20,0 MPA 
Hydraulische olie 
capaciteit 

16 L 

Cilinderslag, Max. 96 cm 
Geluidsniveau is onder 

85 dB (A) 
Prestaties 6,4 cm/s 
Retour snelheid 4,8 cm/s 
Dimensies (installatie 
dimensie) 

L/ 110 cm 
W/ 135 cm 
H/250 cm 

Gewicht 245 kg 

 
* Continue periodieke werking: 
Bedrijfsmodus S6, Power Cycle 40%, speeltijd 10 min. 
 
De motor kan 4 minuten onder belasting lopen en 
vervolgens 6 minuten afkoelen wanneer deze inactief is, 
anders zou er oververhitting optreden. 

 
 
Gebruiks voorwaarden 
Deze hout KLOOFMACHINE is ontworpen voor 
gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen + 5 °c 
en 40 °c en op hoogtes tot 1000 m boven zeeniveau. 
De luchtvochtigheid moet lager zijn dan 50% bij 40 
°C. Opslag of transport kan plaatsvinden bij 
temperaturen tussen-25 °C en 55 °C. 
 
 
 

7,1. elektrische aansluiting 
 

  
 
Waarschuwing! 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie en 
elektrische apparatuur mogen alleen  door 

elektriciens  worden uitgevoerd. 
 
Door de 400 volt/50 Hz driefasige motor moet de 
hout KLOOFMACHINE worden aangesloten op een 
standaard stroomnet van 400V + 10%/50Hz + 1% Hz. 
 
De elektrische voeding moet zijn uitgerust met 
beschermende voorzieningen tegen 

onderspanning, overspanning,overstroom, evenals 
een storings stroomonderbreker (FI-schakelaar) 
met een maximale reststroom van 0,03 a. 
 
De voedingskabels en verlengkabels moeten 5 
draden = 3P + N + PE (3/N/PE) hebben. 
 
De netaansluiting moet worden vastgezet met 16A. 
 
Rubberen kabels voor de elektrische aansluiting 
moeten voldoen aan de EN60245 en worden 
gemarkeerd met het symbool H07RN. De markering 
van de kabels is wettelijk verplicht. 
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8. Levering 
 
Controleer na het uitpakken de inhoud van de doos 
of het transport doosje voor 

− Volledigheid 

− mogelijke transportschade 
 
De dealer of de fabrikant onmiddellijk op de hoogte 
stellen van eventuele klachten. Daaropvolgende 
klachten zullen niet worden aanvaard. 
 
De machine wordt gedeeltelijk gedemonteerd 
geleverd. De assemblage werkt op PT. 9 moet 
worden nageleefd. 
 
Als u vragen of problemen met de machine hebt, 
neem dan contact met ons op. U ons bereiken per 
e-mail: 
info@lumag-maschinen.de of bel + 49 8571/92 556-
0. 

 
Fig. _ geleverd 

 
Handmatig 
Hydraulischehout KLOOFMACHINE met 
aandrijfunit (X) 
Transport wielen (2 stuks) (A) 
Stuurhendel (RE/TO) (B) 
Borg haak (C) 
Stamheffer met ketting (D) 
Beschermende arm (Houde-arm) (E) 

Ketting voor de bevestiging van het gesplitste 
materiaals (F) 
 
 

9. Vergadering 
 

Stap 1: Monteer Transportwielen.  
(Figuur A) 
 

Duw het wiel op de wielas , zoals afgebeeld en 
bevestig het met een veer spalk. 

Monteer het tweede wiel op dezelfde manier. 
 

 

Fig. A _ montage Transportwielen 

 
 
 

Stap 2: Installeer de stuurhendel (re/Li) 
 (Figuur B) 
 
Installeer de bedieningshendels zoals weergegeven 
aan de linker-en rechterkant van het machineframe, 
de hoogte regelklep. Zorg er bij het installeren voor 
dat u de hendels bevestigt zodat de handgrepen 
naar buiten wijzen. 
 
De twee ringen met veer spalk per 

bedieningshendel bevinden zich al op de beugel op 
het machineframe of verbindingsstang tussen 
rechter-en linker stuurhendels. 

 
1. Verwijder de 4 ringen,die elk zijn beveiligd met 

een veer spalk (2 sets per operatie Liftl).   
2. Plaats de stuurhendel (RE of LI) op het 

machineframe volgens fig. B op de 
tweeschoten. 

3. Bevestig de stuurhendel met behulp van beide 
ringen, 30 en 25, en één veer spalk tegelijk. 

 
Monteer de andere stuurhendel op dezelfde 
manier. 
 

mailto:info@lumag-maschinen.de
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Fig. B _ bevestigings hendels 

 
 
 

Stap 3: Monteer de haak 
(Figuur C) 

 
Bevestig de bevestigingshaak voor de kofferbak 
lifter, zoals aan de rechterkant wordt getoond. Als 
je ziet, neem dan aan dat je voor de houten 
KLOOFMACHINE staat. 
 
1. Plaats de bevestigingshaak voor de stamheffer 

volgens fig. C op de beugel en lijn deze uit met 
de gaten. 

2. Bevestig de bevestigingshaak met de twee 
zeshoekige schroeven M8x40, sluitringen en 
moeren. 

Let op de volgorde van de ringen! 

 

 
Fig. C _ bevestigingshaken voor stem lifters  
 
 
 
 
 
 

 

Stap 4: Monteer de stamheffer 
(Figuur D, D2) 
 
Bevestig de stamheffer aan de rechterkant. Als je 
ziet, neem dan aan dat je voor de houten 
KLOOFMACHINE staat. 
 
1. Plaats de stamheffer in de beugel volgens fig. D 

en lijn deze uit met de gaten. 
2. Bevestig de stamheffer met behulp van de 

zeshoekige schroef M12x80, ring en moer. 
3. Haak de ketting van de stamheffer op de wig-

geleider (D2 (a)). 
4. Vergrendel de kofferbak lifter, afhankelijk van 

het beoogde gebruik (D2 (b)).  Als de 

stamheffer bijvoorbeeld niet nodig is, kan deze 
worden vastgesnapt door middel van de 

vasthoud haak en dienen als een tweede 
beschermende arm. 

 

 

Fig. D _ Monteer de stamheffer 
 
 

 

Fig. D2 _ haak de ketting van de stamheffer op de wedge 

Guide. 
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Fig. D2 _ in de kofferbak op de grijper haakvastklikken. 

 
 
 

Stap 5: Monteer de beschermende arm (arm) 
(Figuur E, E2) 
 
Aan de linker kant van de machineframe 

vergrendeling.  Als je ziet, neem dan aan dat je voor 
de houten KLOOFMACHINE staat. 

De vergrendeling van de beschermende arm wordt 
uitgevoerd door middel van een doorn slot. 
 
1. Plaats de beschermende arm volgens fig. E op 

de houder. 
2. Houd de Doorn aan het uiteinde van de 

beschermende arm tegen de uitsparing van de 
houder. De arm moet rechtop worden 
gehouden. Plaats vervolgens de beschermende 
arm in de houder (E2(a)). 

3. Om de beschermarm te vergrendelen, plaatst u 
de arm horizontaal (E2(b)). 

Controleer opnieuw of de beschermende arm 
stevig zit! 

De beschermende arm voorkomt dat het gespleten 
hout over valt. Het kan gemakkelijk worden 
verwijderd en verwijderd uit het gap-gebied na het 
splitsingsproces. 

 

 

Fig. E _ positie beschermende arm (houdsarm)  
 
 

 

Fig. E2 _ beschermende arm (vasthoud arm) aan en Vergrendel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

10. Transport en opslag 
 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Het is het beste  om dehout KLOOFMACHINE 
rechtop te sporten wanneer de machine aan de 

zijkant staat, hydraulische olie loopt onmiddellijk 
uit. 

De hout KLOOFMACHINE is erg zwaar. Door zijn 
geringe breedte is de machine kopzwaar en moet 
hij vastgezet worden tegen kantelen 
tijdenstransport, gebruik en opslag. 

 
 
 

11. 1.   Veiligheidsinstructies voor transport 
 

  
 
Waarschuwing! 

Levensgevaar door dalende belasting! 

Vallende belasting of delen daarvan kunnen 
mensen doden. 
– Stop nooit onder een zwevende belasting. 
– Voer het zwenk gebied van de Hijswerktuigen 

niet in werking. 
– Draag altijd een beschermende helm tijdens 

het kraanwerk. 
 

  
 
Waarschuwing! 

Gevaar voor letsel door het zwenken van 
goederen! 

Transport goederen met een extra zwaartepunt 
kunnen tijdens het hijsen sterk uitzwenken en 
mensen in de buurt ernstig letsel toebrengen. 
– Zwenk gebied van Hijswerktuigen voor het 

heffen van transport goederen over een lange 
afstand. 

– Volg de vervoers instructies en-symbolen op de 
vervoerde goederen. 

– Draag altijd een beschermende helm tijdens 
het kraanwerk. 

 
  
 
Aandacht! 

Schade door oneigenlijk transport! 

Onjuist transport kan leiden tot aanzienlijke schade 
aan de vervoerde goederen en aan nabijgelegen 
objecten. 
– Ga altijd met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid en voorzichtigheid te werk bij 
het in-House laden en lossen en vervoeren van 
goederen. 

– Neem de instructies en symbolen op de 
verpakking in acht. 

– Verwijder de zekering van het vervoer altijd 
alleen tijdens de montage. 

 
 

Persoonlijk 

– Transport werkzaamheden zonder dehulp van 
het opheffen ofoverbrengen van getuigen die 

onder toezicht staan, kunnen worden 
uitgevoerd door getraind personeel en 
geïnstrueerd door de exploitant. 

– Het vervoer met de steun van het heffen 

oftransporterenvan personeel dat onder 
toezicht staat, mag alleen worden uitgevoerd 

door opgeleid, geautoriseerd personeel en 
aangewezen door de exploitant. 

 
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

– Bij alle transportwerkzaamheden: 
Kleding voor gezondheid en veiligheid op het 
arbeids 
• Beschermende handschoenen 
RUtsch-bestendige veiligheidsschoenen 

– Bij alle transportwerkzaamheden met behulp 
van hijs-of vorkheftrucks zoals poelies, kranen, 
vorkheftrucks, 
Helm voor industriële bescherming 

 
 

 
11. 2.   Transport en opslag 

Voor de scheepvaart is de machine vastgezet op een 
pallet met stalen riemen. De verpakking of folie kap 
beschermt de componenten tegen beschadiging en 
corrosie totdat de installatie begint. 

– Verwijder de verpakking of de folie afzuigkap 
en de transport zekeringen voor montage. 

– Gooi verpakkingsmateriaal weg in 
overeenstemming met de geldende lokale 
voorschriften. 

 
De machine is omvangrijk en zeer zwaar. Een 
adequate voorbereiding isessentieel. 

Er zijn meerdere mensen of technische 
hulpmiddelen nodig om de pallet op te heffen. 
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Aandacht! 

De focus van de hout dekvloer is hoog-risico van 
kantelen! 
 
 

Pallet transport met vorkheftruck 

Goederen op pallets kunnen worden vervoerd 

met een vorkheftruck, bijvoorbeeld vorkheftruck, 

onder de volgende omstandigheden: 

– De vorkheftruck moet ontworpen zijn voor het 
transportgewicht. 

– De exploitant moet het recht hebben om de 

vorkheftruckte bedienen. 

– Vorkheftrucks met vorken tussen of onder de 
trekstangen van de pallet tot de vorken aan de 
andere kant uitstekken. 

– Beveilig de pallet met de vervoerde goederen 
met klem riemen zodat de pallet niet kan 
kantelen met de vervoerde goederen, indien 
nodig het zwaartepunt corrigeren. In het geval 
van spanriemen moet ook voldoende 
dimensionering worden verzekerd. 

– Til de goederen op en vervoer ze naar hun 

bestemming. 
 
 

Goederen vervoeren met takels 

Goederen kunnen onder de volgende voorwaarden 
rechtstreeks met een takel worden vervoerd: 
– De takel moet ontworpen zijn voor het 

transportgewicht. 
– De exploitant moet het recht hebben om de 

takel te bedienen. 
– Touwen, riemen of meerpunthangers mogen 

uitsluitend op het bovenste deel van de 
machine (behuizing) worden gebruikt. Til nooit 
op het kloofmes of transporthandvat! 

– Til de goederen langzaam op en controleer of 
de vervoerde goederen verticaal hangen, en 
corrigeer zo nodig het zwaartepunt met het 
hefmiddel. 

– Transport goederen naar de bestemming. 
 
 

Transport naar de exploitatieplaats 
  
 
Waarschuwing! 

Voor elektrisch aangedreven machines: Trek de 
stekker uit het stopcontact voor elke 
locatiewijziging. 
 

De houten KLOOFMACHINE is uitgerust met een 
chassis voor kleinere bewegingen. 

In het achterste gedeelte is een as met twee 
wielenbevestigd. Aan de achterzijde van de 
spherage bevindt zich een  transportrif,dat onder de 
regelklep aan het machine lichaam is bevestigd. 

Voor transport wordt de houten KLOOFMACHINE 
iets achteruit gekanteld met behulp van de 
transport hendel totdat de wielen op de grond 
staan. Houd de machine tijdens het bewegen strak 
op de transport hendel om te voorkomen dat de 
spherage terugkantelen. 

  
 
Aandacht! 

De focus van de hout dekvloer is hoog-risico van 
kantelen! 

  

 
Voorzichtigheid! 

De machine mag alleen met een verlaagde cilinder 
worden vervoerd. 
 
Hoogte in transportstand: 200 cm 

Het optillenen verlagen van de cilinder zorgt ervoor 
dat de hydraulische slangen niet geklemd worden! 

De Olievulschroef uit de olietank moet worden 
gesloten. 

Zet de aandrijving uit en draai en bevestig de 
zijdelingse Steel lifter naar boven. 

 
 

Opslag 

Plaats of bewaar hout KLOOFMACHINEs in een 
veilige, droge en afsluitbare ruimte buiten het 
bereik van kinderen. De hout KLOOFMACHINE mag 
niet buiten worden opgeslagen. 

Opslagtemperatuur: + 5 °C tot + 45 °C 
Luchtvochtigheid: 60% 

Voor langdurige opslag moet de hout 
KLOOFMACHINE grondig worden gereinigd en 
gesmeerd. 

Alleen in goedgekeurde en gelabelde bussen 
bewaren. Zorg ervoor dat de benodigdheden niet 
toegankelijk zijn voor kinderen. 
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11. Opstelling 
 

  
 
Waarschuwing! 

Plaats de machine alleen in bedrijf als de installatie 
veilig is! 

 

Organiseer uw werkruimte. Plan uw werk van 
tevoren om tijd en moeite te besparen. 

Om de machine te transporteren en te verwijderen, 
is het noodzakelijk dat de paden vrij zijn van 
struikelblokken. Er moet voldoende verlichting van 
de werkplek worden gewaarborgd. 

Er moet voor gezorgd worden dat er voldoende 
bewegingsvrijheid is om te werken. 

De machine moet direct op de grond worden 
geplaatst. Er mogen geen houten planken, platte 
strijkijzers, etc. worden gelegd. 

De hout KLOOFMACHINE moet veilig op een 
plat en stevig oppervlak worden geïnstalleerd 
en beveiligd. Afhankelijk van het substraat 
moet er een geschikte bevestigingsmethode 
worden gekozen, bijvoorbeeld aard nagels.   
Aard nagels worden gebruikt om mobiele systemen 
en machines te beveiligen of te verankeren  . 
(bevestigingsmateriaal niet inbegrepen!) 

 

  
 
Waarschuwing! 

De werkplek moet vrij blijven van houtresten en-
obstakels (struikel punten). Gladde en gladde 
vlekken moeten worden afgerond. Niet bereiken 
in de kloof gebied wanneer de wig beweegt! 

 

 

 

 

 

 

12. Hydrauliek 
 

Opmerking over hydraulica 

De hydraulische olietank bevindt zich in de gleuf 
kolom van de houten dekvloer. De olietank wordt 
door de plant gevuld met hydraulische olie. Als de 
hout KLOOFMACHINE zeer ver naar achteren wordt 
gekanteld tijdens het transport, moet men ervoor 
zorgen dat er geen olie uit het vulmondstuk kan 
lekken. 
 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

De   olie in het hydraulische systeem is nog steeds 
erg visceus. Direct werk (Houtkloven) bij dergelijke 
temperaturen kan leiden tot beschadiging van het 
hydraulische systeem. Daarom mag de 
KLOOFMACHINE gedurende enige tijd alleen 
stationair worden gebruikt bij lage temperaturen, 
zodat de hydraulische olie kan opwarmen.   
 

Als de olie wordt verplaatst, zoals in het geval van 
hydraulische machines, is er een risico van 
olielekken. 

 
Om te voorkomen dat er druk wordt gemaakt in de 
hydraulische olietank: 

De tankdeksel1 met getande olie meetstang en O-

ring op de hydraulische olietank is 

zelfontbrandend,zodat de lucht tijdens 
hetgebruik kan ontsnappen. 

Aandacht! In geval van niet-rechtop transport van 

het hout scheren, kan olieontsnappen door de 
ontluchter schroef1.  

 

 

Fig. _ ontluchtingsschroef 

 

1deze zelfontluchtings schroef wordt gebruikt in 
olietanks/tanks die moeten worden geventileerd. 
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13. Typen schijf 
 
13. elektrisch aangedreven 
 

  
 
Waarschuwing! 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie en 
de elektrische uitrusting mogen alleen  door 

elektriciens  worden uitgevoerd . 
 
Driefasige motoren moeten worden gecontroleerd 
op hun draairichting bij aangesloten of gewijzigde 
locaties. Indien nodig moet de polariteit worden 
gewijzigd (Schakel stekker combinatie/fase 
wisselaar). 

  
 
Waarschuwing! 

Een verkeerde draairichting van de motor 
beschadigt de hydraulische pomp! 
 

 
Elektromotor aan/uit 
Aan (I): druk op de groene START knop. 
UIT (O): druk op de rode uit-knop. 
 
Voor de inbedrijfstelling moet de draairichting 
worden gecontroleerd door kort in-en uit te 
schakelen voor 400 V-motoren. De draairichting 
moet overeenkomen met de pijl op de ventilator 
afdekking van de motor. 
Als de draairichting niet overeenkomt met de pijl op 
de ventilatorbehuizing, moet deze worden 
gewijzigd door middel van fase Turners. 
 
De draairichting controleren 
1. Zet de motor gedurende korte tijd aan en uit. 
2. Controleer de draairichting wanneer de motor 

afloopt, zie richtingspijl 

 

Draairichting van driefasige motoren wijzigen 
Beide palen op de fasewisselaar, witte plaat-van de 
stekker met een sleufschroeven draaier draaien met 
180 °. 
 

   
Fig. _ fase wisselaar 

  
 
Risico! 

Levensgevaar door elektrische schokken! In 
contact met spanningsdragende componenten is 
er een risico voor het leven. Elektrische 
componenten ingeschakeld kunnen 
ongecontroleerde bewegingen uitvoeren en 
ernstig letsel veroorzaken. 
 
Aandacht! 
De aansluit-en verlengkabel moet 5-draads zijn 
en een minimale kabel doorsnede hebben van 
2,5 mm2. Bovendien mag de kabel verlenging 
niet hoger zijn dan 25 m voor 400 V-motoren en 
moet deze ook ten minste 2,5 mm2 kabel 
doorsnede hebben. Het verlengsnoer van de 
kabel moet volledig worden uitgerold. 

De machine mag alleen worden bediend via 
een netstroom die is vastgezet met een storing 
stroomonderbreker van 30 mA. 
 
Driefasige motor: netspanning 400 V-50 Hz 
De netaansluiting alleen via contactdoos 5-polig 
400V met 16 A zekering. Tijdens het gebruik 
mogen geen andere verbruikers op hetzelfde 
circuit worden aangesloten, omdat dit kan 
resulteren in een responsieve zekering 
waardoor de stroomonderbreker wordt 
geactiveerd. 

Als de motor te warm wordt door overbelasting, 
schakelt deze onafhankelijk uit vanwege de 
ingebouwde overbelastingsbeveiliging. De 
motor mag niet opnieuw worden ingeschakeld 
totdat deze is afgekoeld tot een 
oppervlaktetemperatuur van ca. 30 ° C (lauw). 

De motor en de schakelaar mogen niet worden 

gereinigd meteen waterslang,hogedruk reiniger 
of soortgelijke apparatuur. Er bestaat een risico 
op elektrische schokken en vernietiging. 
Bovendien is het verboden om de hydraulische 
hout KLOOFMACHINE te gebruiken in geval 
van natte buitenlucht! 
 
Schakelaar/stekker combinatie 
Als de hout KLOOFMACHINE niet opnieuw kan 
worden ingeschakeld (groene START knop stuitert 
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terug), is de motor nog niet voldoende afgekoeld. 
Houd de knop niet vast! 
 
Werkpositie 
1. Druk op de groene START knop. 

2. De draairichting van de motor regelen. 
 

         
14. Inbedrijfstelling 
 

De houten KLOOFMACHINE mag niet op 
een schuine ondergrond worden 
geplaatst. Er moet met name op worden 
toegezien dat de grond niet onder de 
hoge belasting van de machine komt te 
staan. Let altijd op een verticale positie 
tijdens het werk. 

Niet alleen werken, voor noodgevallen 
moet iemand in de buurtzijn (oproep 
bereik). 

 

Breng voor gebruik een dun laagje smeermiddel 
aan op de schuif oppervlakken van de kloof wig, 
waardoor de levensduur van de geleideplaten 
wordt verlengd. 

Voor elke inbedrijfstelling moet de 
KLOOFMACHINE worden gecontroleerd op 
externe beschadigingen. 

De hydraulische slangen en alle aansluitpunten 
op het hydraulische systeem moeten worden 
geïnspecteerd om lekkages op te sporen en te 
elimineren. 

Alle veiligheidsinrichtingen moeten aan de 
machine worden bevestigd. Ze mogen niet 
worden verwijderd of onbruikbaar gemaakt.  

Droog en   schoon houden.  

Controleer voordat u begint met werken de 

bedieningshendel voor gladheid en functie. 

Als er storingen of defecten optreden, mag de 
machine pas in bedrijf worden gesteld nadat ze 
zijn uitgeschakeld. 

 

Aandacht! Draag bij het werken aan de 

machine de juiste beschermende 

uitrusting en Schakel de aandrijving uit.   

 

 

 

 

 

 

 

15. In bedrijf stellen 
 

Vóór de eerste inbedrijfstelling moet de cilinder in 

de werkstand worden geplaatst en daar worden 
vastgezet. De moer en de ring bevinden zich al op 
de twee schroefdraadstangen in de beugel op het 
gap-frame. 
 
 
 

15,1 Cilinder omhoogplaatsen en 
vastzetten 

 (Figuur F, F2) 

1. Schroef de moer van de schroefdraadstangen 
en verwijder deze samen met de   ring. 

2. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet 

en schakel het in. De draairichting van de 
motor wordt gecontroleerd, indien nodig 

moet de polariteit worden gewijzigd. Bekijk 
meer... Soorten aandrijving /elektrische 
aandrijving (14,1). 

3. Duw beide stuurhendels langzaam naar 

benedenn. Dhij cilindersdrives tot aan de 
aanslag. 

4. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit 
het stopcontact. 

5. Zet de ring weer op de draadstangen en schroef 
de borgmoer weer aan. De cilinder is vast.   
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Fig. F _ cilinders vastzetten 

 

 
Fig. F2 _ cilinders repareren 
 
 

15,2 Verwijderen van de splijtmes steun 

(Figuur G) 

Nadat de cilinder is bevestigd: 

1. Sluit het apparaat opnieuw aan op de voeding 
en schakel het in. 

2. Druk beide bedieningshendels naar boven om 
het ondersteunings apparaat voor de splitsings 
tool vrij te geven. Het decolleté mes rijdt nu tot 
aan de halte nach. 

3. Schakel de machine uit en steekdestekker uit 
het stopcontact. 

4. Verwijder het ondersteunings apparaat. 
 

 
Fig. G _ ondersteuning voor gap wedge verwijderen 

 
 
Waarschuwing! 

Schakel tijdens het gehele proces de hout 
KLOOFMACHINE – Fig. F2, punt 4 en Fig. G, punt 3 
– uit en trek aan de stekker om te voorkomen dat 
u het decolleté mes neervalt.  
 

 
 
Waarschuwing! 

Zorg er bij het optillen en verlagen van de cilinder 
voor dat de hydraulische slangen niet worden 
geklemd! 
 
 
 

15. 3 functionele test 

Voor elk gebruik moet een functionele test van de 
bedieningshendels worden uitgevoerd. 
 

Actie Resultaat 

Druk beide 
bedieningshendels naar 
beneden..  . 

Kloofmes gaat naar 
beneden -tot ca. 10 cm 

-boven de basis plaat 

Duw beide 
bedieningshendels naar 
boven... 

Kloof mes beweegt 
naar de geselecteerde 
bovenste positie. 
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Bij het loslaten van een 
van de twee 
Bedienlever... 

Het kloof mes blijft in 
de gekozen positie. 

 

16. Bediening 
 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Bij buitentemperaturen onder 5°c is de 
hydraulische olie in een visceuze toestand. Om 
beschadiging van het hydraulische systeem te 
voorkomen, moet de machine gedurende ten 
minste 5 minuten inactief zijn bij dergelijke 
temperaturen, zodat het hydraulische systeem zijn 
bedrijfstemperatuur kan bereiken. Anders is geen 
vlekkeloze kloof operatie gegarandeerd. 
 
 
 

16,1 Kloven 

(Figuur H, H2, H3) 

 
 
Waarschuwing! 

Nooit bereiken in de kloof gebied bij het rijden van 
een kloof mes! In noodgevallen moeten beide 
bedieningshendels worden losgelaten. 
 

Bij het splitsen van immer dgebruikt hij de 
houten vasthoudinrichting (beschermende arm 
/ stamheffer / ketting voor de bevestiging van 
het decolleté materiaal).  
  

1. Plaats het gesplitste materiaal in het midden en 
verticaal op de basisplaat. 

2. Bevestig het gesplitste materiaal met de 
ketting. 

Aandacht! Het decolletémes isscherp. Risico 

op letsel! 

3. Schakel de machine in. 
4. B. de bedieningshendel naar beneden drukken. 
5. Rijd het kloof mes alleen naar beneden tot het 

stuk hout tranen een beetje open. 
6. Schakel vervolgens de machine uit. 
7. Draai de bevestigings ketting op de houten 

kofferbak 
8. Schakel de machine weer in. 
9. Duw beide bedieningshendels verder naar 

beneden. Het decolleté mes gaat nu naar 
beneden en splitst het hout. 

Aandacht! Voordat het kloof mes het hout 
bereikt, moet ervoor worden gezorgd dat het 
kloof mes niet schuin of aan de rand in het 
gesplitste materiaal reist. 

10. Nadat de Houten stamvolledig is opgesplitst, 
laat u beide hendels los. 

 

 
Fig. H _ Houtkloven, PKT.. 1-4 
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Fig. H2 _ Houtkloven, PKT.. 5-6 

 

 

Afbeelding H3 _ Houtkloven, PKT.. 7-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16.2 Instellen van de klooflengte 

Om niet te hoeven rijden de lange slag van de 
bovenste positie van het kloof mes met iets korter 
hout, de slag van het kloof mes kan worden beperkt 
opwaarts -markering door twee inkepingen op de 
hefstang.   
 
Beperking van de klooflengte 

1. Rijd het kloof mes naar de gewenste hoogte. 
2. Draai de schroef van de ster hendel los. 
3. aansluiting op een van de 

4. duw beide inkepingen op de hefstangen draai 
de Star handvat-schroef aan. 

 
Na een snijden proces beweegt het decolleté mes 
nu naar boven tot de aanslag tegen het stopcontact. 
 
Met een Houten stam met een lengte van 100 cm 
duw je de bus op de hefstang Gan z naar boven  
en vergrendel je met de Star handvat-schroef. 

 
 

 

Figuur.  _ Lijn limiet 
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16.3 bediening van de stam heffer 

(Figuur I, I2, i3, i5, i5) 

Om veiligheidsredenen kan de ketting van de  alleen 
worden opgehangen met de laatste Schakel op het 
kloof mes. 

Aandacht! Geen mensen mogen in het werkgebied 
van de stam heffer blijven. 

1. Maak de borg haak van de stam hefferlos zodat 
de hefbuis vrij kan lopen. 

2. Rijd het kloof mes tot nu toe naar beneden dat 
de hijs buis van de steel lifter volledig op de 
grond is. 

3. Rol in deze positie het gesplitste materiaal op 

de hefbuis. De Houten stammoet in het 
gebied van de bevestigings punten liggen. 

4. Schakel de machine in. 
5. Druk beide bedieningshendels naar boven en 

laat het kloof mesblijven rijden. 

Voorzichtigheid! Sta niet in het werkgebied 
van de kofferbak lifter. Schade! 

6. Schakel de machine uit. 
7. Lijn het logbestand uit en bevestig het met de 

ketting. 
8. Houd de haak van de kofferbaklifter. 
9. Schakel de machine weer in 
10. Druk beide bedieningshendels naar beneden. 
11. Rijd het kloof mes alleen naar beneden tot het 

stuk hout tranen een beetje open. 
12. Schakel vervolgens de machine uit . 
13. Draai de bevestigings ketting op de houten 

kofferbak 
14. Schakel de machine weer in. 

15. B.de bedieningshendel verder naar beneden 

drukken. Het decolleté mes  gaat nu naar 
beneden en splitst het hout. 

16. Nadat de Houten stamvolledig is opgesplitst, 
laat u beide hendels los en schakelt u de 
machine uit.   

17. Verwijder vervolgens het gesplitste hout en 
start het volgende splitsingsproces. 

18. Schakel de machine weer in. 
19. Druk beide bedieningshendels naar boven en 

laat het kloof mes oprollen. 
 
 
De stam heffer terugzetten 

In geval van niet-gebruik van de kofferbak lifter, 
wordt dit gebruikt als een tweede beschermende 
arm. Voor dit doel wordt de arm omhoog gebracht 
totdat deze in de vasthoud haak vastklikt. 

 

 

 

Transport van de belangrijkste lifters 

Draag de stam heffermet de hand totdat deze 
vastklikt. 
 
 

 

Fig. I _ werking van de stamheffer, PKT.. 1-2 

 

 

 
Fig. I2 _ werking van de stamheffer, PKT.. 3-6 
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Fig. I3 _ werking van de stamheffer, PKT.. 7-9 

 

 

 
Fig. I4 _ werking van de stamheffer, PKT. 10-12 

 

 

 

 

 
Fig. 15 _ werking van de stamheffer, PKT. 13 -15 

 

 

16.4 Aanwijzing voor het kloven 

Het gesplitste materiaal moet een vlak 
snijoppervlak hebben, blijvend in de richting van 
de opening. 

Het steunvlak (vloerplaat) van de machine moet 
schoon zijn. Houtresten van eerder gesplitst 
hout moeten worden verwijderd. 

Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de 

houten romp verticaal wordt gehouden onder 

het kloof mes,anders is er een risico van letsel 
als gevolg van een sKLOOFMACHINE gut 
uitglijden!    

Het gesplitste materiaal mag niet worden 
vastgehouden door een andere persoon, maar 

alleen met de hout houder (kettingvoor het 
bevestigen van het gesplitste materiaal).  

De exploitant moet het splitsingsproces met 
beide handen uitvoeren. Rechterhand op de 

rechterhand en de linkerhand op de linker Stuur 
hendel.   

Aandacht! Splits nooit een of schuin hout! 

De stammen moeten longitudinaal worden 
gesplitst. Nooit liggend of dwars door de 
vezelrichting splitsen! 

Met extreem overgroeid hout, splitst u de 
stammen van de rand. 
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Draag geschikte handschoenen en 
veiligheidsschoenen bij het splitsen van hout. 

Aandacht! Bepaalde houtsoorten kunnen erg 
gespannen worden bij het splitsen en kunnen 
abrupt scheuren. 

Schakel het station uit voordat u vaste 
logboeken verwijdert. 

Klop het geklemde hout tegen de richting van de 
opening of rijd het omhoog. Druk de 
bedieningshendels omhoog. Aandacht! Schade. 

  
 
Voorzichtigheid! 

Niet vers hout splitsen! Droog, afgezet hout is 
gemakkelijker te splitsen en zal niet wig, zoals zo 
vaak het geval is met vers hout 

 
  
 
WAARSCHUWING! 

Splits het logboek in de vezelrichting! Split alleen 
gewoon gezaagd decolleté. Het decolleté 
materiaal moet op de bodemplaat liggen. 

 
 

  
 
WAARSCHUWING! 

Verwijder gestrande splijting niet met uw handen! 
Laat andere mensen je nooit helpen om geklemde 
logs te verwijderen. 

 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Houd er rekening mee dat bij het verwijderenvan 
vastgeklemde logs de zuigerstang van de 
hydraulische cilinder niet beschadigd is. 

De zuigerstang niet beschadigen! Bij het 
verwijderen van vaste logs kunnen 
ongecontroleerde of schokkerige bewegingen de 
zuigerstang/afdichtingen van de hydraulische 
cilinder beschadigen. 
 
 
 

16.om de machine uit te schakelen 

Voor het uitschakelen van de machine, rijd alle 

hydraulische functies zonder druk. 

 Om dit te doen, breng alle bedieningspanelen 
in neutralepositie. 

17. Controlewerk 
 
 
 
 

Vóór alle inspectiewerkzaamheden aan de 
machine: 

− Schakel de drive uit en 

− in het geval van elektromotoren koppelt u de 
machine los van het elektriciteitsnet. 

− Reinig de machine van houtresten, chips en 
ander vuil. 

 
 

17/1 Bout-moer verbindingen 

Na de eerstebewerking, Controleer alle schroeven 
en moeren op een stevige zitting en, indien nodig, 
ze te trekken. Dan regelmatig te trekken of te 
controleren alle schroeven en moeren.  

Verloren schroefverbindingen hij-put. 

Controleer alle hydraulische fittingen en slangen op 
strakheid en stevige pasvorm. 
 
 

17-2 Geleider klover 
De geleider van de kloof kolom moet regelmatig op 
de voor-en achterzijde worden gespoten met 
siliconenspray. Gebruik geen vet, omdat houtresten 
de kloofmesgeleider of de kaken kunnen 
beschadigen (= slijtage deel). 
 
 

17.3 bediening met twee handen 
Controleer de gewrichten van de gecombineerde 
vasthoud-en schakelinrichting voor gladheid, indien 
nodig met een relubricaat. 
 
 

17.4  kloofmes 
Het kloof mes is een slijt deel.   Regelmatig het kloof 
mes met een vijzel. 

Vet het decolleté mes af en toe in. 
 
 

17.5 hydraulic pijl 
Controleer het oliepeil regelmatig met de meet 
stang. Als het oliepeil te laag is, kan de oliepomp 
beschadigd raken. 
 
 

17. 6 smeer alle bewegende delen naar 
behoefte. 
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18. Onderhouds-en 

onderhoudswerkzaam-

heden 
 

 
 

Vóór alle onderhouds-en 
onderhoudswerkzaamheden aan de machine: 

− Schakel de drive uit en 

− in het geval van elektromotoren koppelt u de 
machine los van het elektriciteitsnet. 

− Reinig de machine van houtresten, chips en 
ander vuil. 

 
Voer de machine nooit onbeheerd uit. 

Werk nooit zonder beschermende apparaten. Na 
onderhoudswerkzaamheden, opnieuw monteren 
alle beschermende apparaten. 

Gebruik alleen originele LUMAG 
reserveonderdelen. Andere delen kunnen 
onvoorziene schade en letsel veroorzaken. 

Werkzaamheden aan elektrisch materieel mogen 
alleen door elektriciens worden uitgevoerd. 

 
 
18... olie wisseling 

Het hydraulische systeem is een gesloten systeem 
met olietank, oliepomp en regelklep. Een laag 

oliepeil kan de oliepomp beschadigen. 
 

Hydraulische olie is schadelijk voor de 
huid: Draag beschermende 

handschoenen of gebruik huid beschermings 
middelen.   
 
 

Abatedconseuants moeten worden 
verzameld en opgeslagen in geschikte 
schepen. Ze zijn in overeenstemming 
met de toepasselijke 

milieuvoorschriften-te 
wordenvernietigd. 

 

Controleer het oliepeil van de hydraulische olie op 
de oliemeetstang van de ontluchtingsschroef op de 
tank. Het kloof mes moet worden teruggetrokken. 

De eerste olie verandering moet na 400 werkuren 
of uiterlijk na 1 jaar worden uitgevoerd. Alle verdere 
olie veranderingen moeten jaarlijks worden 
doorgevoerd. 

Wij bevelen de hydraulische olie HLP 46 aan. 

Voor het hydraulische transmissiesysteem worden 
de volgende hydraulische oliën of gelijkwaardige 
oliën van de viscositeitsklasse HLP 46 aanbevolen: 

SHELL Tellus 22-46, Esso NUTO H46, DEA HD B46 

Er mag geen vuil of puin in de olietank komen. Zelfs 
geringe verontreiniging kan een aanzienlijke schade 
toebrengen aan het hydraulische systeem. 

1. Plaats de houder met een voldoende capaciteit 

van ten minste 20 liter onder de afvoer 
schroef van de tank. De schroef bevindt zich 

aan de onderkant van de tank.  

Aandacht! Bij het verwisselen van de olie 
moet de zuigerstang volledig in de cilinder 
worden teruggetrokken! Anders vult u te veel 
hydraulische olie in. 

2. Schroef de olievullende schroef/olie meetstang 
los en open de afvoer schroef aan de onderkant 

van de tank. Vergeet niet om de afvoer schroef 
te schroeven voordat u de nieuwe hydraulische 
olie bijvult! 

3. De capaciteit van de tank is 15 liter. Afhankelijk 
van het ontwerp, oriënteer jezelf op de olie 
meetstok van de vent schroef. 

4. Draai de olie vulling schroef/Oil meet stang 
weer in, niet te vergeten de afdichtingsring! 

5. Verzamel gebruikte olie en gooi deze op een 
milieuvriendelijke manier weg. Let ook op de 

milieuvriendelijke  afvoer van metalen 
schaafsel. 

6. Vergoten of gemorste hydraulische olie moet 
worden afgeveegd of gebonden met geschikte 
bindmiddelen. 

7. Na een olie wisseling activeert u de 
hydraulische hout KLOOFMACHINE meerdere 
malen zonder dat u iets daadwerkelijk splitst. 
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 Fig. _ olie wisseling 

 
 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Op de oliemeetstang moet de hydraulische olie 
zich tussen de bovenste markering (max.) en de 
onderste markering (min.) bevinden. Indien dit 
niet het geval is, wordt hydraulische olie bijgevuld.  

Te weinig olie kan de oliepomp beschadigen en 
leiden tot overmatige temperaturen in het 
hydraulische systeem. 

 

 

 Fig. _ oliepeil regeling 

 
 
 

 
 
Waarschuwing! 

De hydraulische olie staat onder druk! 

Er bestaat dus een risico op letsel door lekkende 
hydraulische olie. De hydraulische slangen moeten 
regelmatig gecontroleerd worden door visuele 
inspectie. Er wordt zo nodig een wijziging 
doorgevoerd, maar niet later dan vijf jaar. 

CONTROLE werkt aan PK. 17 . 

 
 

18,2 banden spanning 

Maximale bandenspanning: 30 psi / 2,1 Bar 
 
 

18. 3 geleide platen 

Als de kloof kolom te veel speling heeft op de kolom 
geleider vanwege de slijtage van de geleideplaten, 
moeten de geleideplaten worden gewijzigd. 

BESTURINGSELEMENT werkt naar PKT. 17,2 moet 
worden nageleefd. 
 
 

18. 4 kloofmessen slijpen 

De houten KLOOFMACHINE is uitgerust met een 
versterkt decolleté mes. Na een lange operatie en 
indien nodig u het kloof mes verscherpen met een 

fijngetande bestand of alle randen of vlakke 

vlekken verwijderen. 

BESTURINGSELEMENT werkt naar PKT. 17,4 moet 
worden nageleefd. 
 
 

18. 5 reiniging 

Reinig de machine op gezette tijden om een 
optimale werking te garanderen. 

 
 
18. 6 opslag 
Nadat het werk is voltooid, moet de machine 
grondig worden gereinigd en gesmeerd. 

Plaats de KLOOFMACHINE onder een dekzeil op een 
droge, overdekte plaats. Sterk zonlicht kan het 
oppervlak van de hydraulische slangen 
beschadigen, wat kan leiden tot vroegtijdige slijtage 
en dus vervanging. 
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19. Beschikking 
 
Als de machine niet meer operationeel is en moet 
worden gesloopt, dient deze te worden 
gedeactiveerd en ontmanteld, d.w.z. het moet 
worden gebracht in een toestand waarin het niet 
meer kan worden gebruikt voor de doeleinden 
waarvoor het is ontworpen. 
 
De machine moet worden weggevoerd door 
getraind personeel. De machine mag alleen via de 
beoogde en goedgekeurde routes worden 
afgevoerd. 
 
 

19.1.buiten gebruik stellen 
Niet-vervallen machines moeten onmiddellijk 
worden ontmanteld om later misbruik en het 
gevaar voor personen of het milieu te voorkomen. 

Giet alle milieu gevaarlijke bedrijfsmaterialen uit 
het oude apparaat en gooi ze op een 
milieuvriendelijke manier weg. Olieresiduen mogen 
niet in de bodem en in het afvalwater worden 
geloosd. 

Blokkeer elk bewegende machine deel en 
Demonteer de machine in de afzonderlijke delen. 
machine onderdelen op gecontroleerde afvoer 
punten. 

Verwijder rubber en plastic onderdelen van de 
machine en breng ze naar een aangewezen 
ontvangstpunt 
 
 

19.2 elektrische apparatuur afvoeren 
Elektrische componenten zijn gevaarlijk afval en 
moeten apart van de machine worden afgevoerd. 
Bij brand op het elektrische systeem van het 
apparaat moeten blusmiddelen worden gebruikt 
die voor dit doel zijn goedgekeurd (bv. 
Poederblussers). 
 
 

19.3afvoer van smeermiddelen 
De verwijderingsinstructies worden vermeld in de 
productspecifieke gegevensbladen. Neem indien 

nodig contact op met de fabrikanten vanm - 
smeermiddelen. 

 

 

 

 

 

20. Hydraulisch schema 
 

 

Fig. _ hydraulische regeling 

 
 
 
 
 
 
 

21. Schakelplan 
 

 

Fig. _ schematische 

 
 
 

Waarschuwing! 

Aansluitingen en reparaties van elektrische 
apparatuur mogen alleen door een elektricien 
worden uitgevoerd. 
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22. Probleemoplossing 
 

 

Waarschuwing! 

Storingen op de machine of motor, die een grote 
interventie vereisen, hebben altijd uw LUMAG 
specialist workshop of geautoriseerde 
gespecialiseerde werkplaatsen corrigeren. In geval 
van oneigenlijke interventie vervalt de garantie. 

 

Probleem MOGELIJKE 
OORZAAK 

VOORGESTEL
DE REMEDIE 

Elektromotor 
start niet of 
schakelt uit 

Defecte 
toevoerleidin
g 

Door de 
deskundige 
gecontroleerde 
toevoerleiding 

Kabel 
(toevoerleidi
ng) defect is 

Laat de kabel 
controleren of 
vervangen 
door de 
bekwame 
persoon 
(dwarsdoorsne
de 2,5 mm2) 

Back-
upmachine is 
geactiveerd 

Levering te 
zwak beveiligd-
gebruik de 
juiste 
zekeringen (16 
A "Lazy") 

Motor zit nog 
in de koelfase 

Laat de motor 
afkoelen 

Motor draait 
in de 
verkeerde 
richting 

Onjuiste 
verbinding 

Verander de 
draairichting 
van de motor 
(fase Turner). 
Trek de 
koppeling van 
de stekker van 
het apparaat 
en draai de 
fasen met een 
schroevendraai
er. 

Hydraulische 
leidingen 
worden zeer 
heet 

Te weinig olie 
in het 
hydraulische 
systeem 

Olie vullen 

Hydraulische 
olie heeft 
inferieure 
kwaliteit 

Olie 

Het Slitting 
mes gaat niet 
uit of een 

Motor heeft 
verkeerde 
draairichting 

Wissel 
draairichting 
indefase 

Te weinig 
hydraulische 
olie in het 
hydraulische 
systeem 

Vullende 
hydraulische 
olie 

Houtresten 
tussen de 
kloof wig en 
de gap wedge 
Guide 

Schoon 

Kloof mes 
geblokkeerd 

Astiges hout 
Splitsen van 
hout uit de 
kofferbak 

Hout 
diameter is te 
groot 

Romp 
verwijderen 

Split mes 
loopt 
achteruit 

Lucht in het 
hydraulisch 
circuit 

Gebruik de 
Spalter 
gedurende 5 
minuten in de 
inactieve 
modus 

Te weinig olie 
in het 
hydraulische 
systeem 

Vullende 
hydraulische 
olie 

Houtresten 
tussen de 
kloof wig en 
de gap wedge 
Guide 

Schoon 

Houten 
KLOOFMACHI
NE presteert 
niet 

Te weinig olie 
in het 
hydraulische 
systeem 

Vullende 
hydraulische 
olie 

Regelklep is 
aangepast 

Laat de 
regelklep 
opnieuw 
worden 
afgesteld door 
een vakwerk 
workshop 

Pomp defect 
Pomp 
vervangen 

Cilinder 
afdichting kit 
versleten of 
beschadigd 

De Seal kit 
wijzigen 
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23. Garantie/garantie/klante

n service 
 
 
Zorgen 
Het apparaat krijgt de wettelijke garantieperiode. 
Gebreken waarvan kan worden aangetoond dat ze 
te wijten zijn aan materiaal-of assemblage 
gebreken, moeten onmiddellijk aan de verkoper 
worden gemeld. Het bewijs van de aankoop van het 
apparaat dient te worden verstrekt bij gebruik van 
de garantie door de factuur en de ontvangst te 
presenteren. 
 
De garantie is uitgesloten ten aanzien van de 
onderdelen, indien defecten zijn ontstaan als gevolg 
van natuurlijke slijtage, temperatuur, 
weersinvloeden, evenals defecten, als gevolg van 
nalatige assemblage, defecte verbinding, onjuiste 
brandstof/brandstofmix, installatie, bediening, 
onderhoud, smering of kracht. 
 
Bovendien, voor schade veroorzaakt door 
ongeschikt, verkeerd gebruik van de machine, zoals 
onjuiste modificaties of zelf verantwoordelijk 
reparatiewerk van de eigenaar of door derden, 
maar ook in het geval van opzettelijke overbelasting 
van de machine, geen Garantie. 
 
Slijtdelen met een beperkte levensduur (bijv. V-
riemen, koppeling, trek aansluiting op de gaskabel, 
bougie, luchtfilter, batterij, messen, slangen, 
wielen, gereedschappen en anderehulpmiddelen) 
en alle aanpassings-en 

aanpassingswerkzaamheden zijn uitgesloten van de 
garantie. 
  
 
Garantie 
LUMAG garandeert onberispelijke kwaliteit en 
aanvaardt, onverminderd de wettelijke garantie, 
garantie in geval van materiaal-of fabricagefouten. 
De garantie voor LUMAG-producten is 24 maanden 
voor privégebruik, voor commercieel of 
professioneel gebruik of voorverhuur, 12 maanden 
vanaf de datum van levering. 
 
Garantieclaims moeten door de koper altijd worden 
bewezen door middel van een origineel 
aankoopbewijs. Dit moet in een kopie aan de 
garantie aanvraag worden gehecht. Het adres en 
het typemachine van de koper moeten duidelijk 
herkenbaar zijn bij gebruik voor professionele of 
commerciële doeleinden. Zonder het 
oorspronkelijke aankoopbewijs kunnen we de 
reparatie alleen uitvoeren tegen berekening. 

 
Stuur geen apparaten terug naar ons zonder een 
SERVICE nummer dat u van onze service afdeling 
hebt ontvangen. Als we apparaten ongevraagd 
ontvangen, kunnen we ze niet accepteren en 
bewerken. Om een SERVICE nummer aan te vragen, 
u contact opnemen met ons service team op: 
info@lumag-maschinen.de 
 
Gelieve de verzenddoos duidelijk te labelen met het 
SERVICE nummer om een snelle opdracht te 
garanderen. 
 
De garantie werkzaamheden worden uitsluitend 
uitgevoerd door onze LUMAG service workshop. 
Defecten die zich voordoen binnen de 
garantieperiode als gevolg van materiaal-of 
fabricagefouten, op voorwaarde dat ze zijn 
ontstaan ondanks de goede werking en het 
onderhoud van het apparaat, moeten worden 
gecorrigeerd door een rectificatie. Daarbij 
behouden we ons het recht voor om twee keer te 
rectificeren, in het geval van dezelfde fout. Als een 
reparatie mislukt of onmogelijk is, kan het apparaat 
worden ingewisseld voor een gelijkwaardig 
apparaat. Als de uitwisseling ook mislukt of 
onmogelijk is, is er de mogelijkheid van verandering. 
  
Normale slijtage, natuurlijke veroudering, 
oneigenlijk gebruik, evenals schoonmaak-, 
verzorgings-en aanpassingswerkzaamheden vallen 
over het algemeen niet onder de garantie (bv. 
snijinrichting, lucht-en brandstoffilter, bougie en 
omkeer starter, aandrijfriem en dergelijke). 
Vanwege de operationele en het gebruik, sommige 
onderdelen zijn onderhevig aan normale slijtage, 
zelfs wanneer gebruikt zoals bedoeld, en mogelijk 
moet worden vervangen op een goede tijd. 
 
 
KUndendienst 
Als u technische vragen hebt, informatie over onze 
producten en bestellingen voor reserveonderdelen, 
is ons service team als volgt beschikbaar: 
 
Service tijd: maandag tot donderdag van 7,30 a.m. 

tot 12 p.m. en 1 p.m. tot 5 p.m. 
  Freitag von 7.30 – 12.30 Uhr 
Telefoon: + 49/8571/92 556-0 
Fax:  + 49/8571/92 556-19 
E-mailadres: info@lumag-maschinen.de  

 

mailto:info@lumag-maschinen.de
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24. CE-conformiteitsverklaring 
 
Overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen, 
 
Machinerichtlijn 2006/42/EG 
EMC-richtlijn 2014/30/EU 
 
verklaart het bedrijf 
 
LUMAG Ltd. 
Rudolf-Diesel-Straße 1a 
D-84375 Kirchdorf a. Inn 
Telefoon: + 49 8571/92 556-0 
Fax: + 49 8571/92 556-19 
 
dat het product 
 
Naam:  hydraulische hout KLOOFMACHINE 
Type: HOS-12NPro 
 
 
voldoen aan de essentiële beschermingseisen van bovengenoemde EG-richtlijnen. De conformiteit is gebaseerd 
op de volgende normen: 
 
IN 60204-1:2006/a1:2009-AC: 2010 
Veiligheid van machines-elektrische uitrusting van machines-deel 1: algemene eisen (IEC 60204-1:2005/a1:2008) 
 
EN 609-1:2017 
Landbouw-en bosbouwmachines-veiligheid van machines voor het splitsen van hout-deel 1: Wigsplitsings machines 
 
EN 55014-1:2017 
Elektromagnetische compatibiliteit-eisen voor huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap en soortgelijke elektrische 
apparaten-deel 1: interferentie-emissie 
 
OP 55014-2:2015 
Elektromagnetische compatibiliteit-eisen voor huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap en soortgelijke elektrische 
apparaten-deel 2: immuniteit 
 
EN 61000-3-2:2014 
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-deel 3-2: grenswaarden-grenswaarden voor harmonische stromen (apparaat 
Ingangsstroom < = 16 A per geleider) 
 
61000-3-11:2000 
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-deel 3-11: grenswaarden; Beperken van spanningswisselingen, spannings 
schommelingen en flikkert in openbare laagspannings stroomnetten; Apparaten en apparatuur met een nominale stroom < = 
75 A aan een speciale verbindings voorwaarde (IEC 61000-3-11:2000) 

 
 
Gevolmachtigde voor het opstellen van technische documenten: Gabriele denk 
 
De conformiteitsverklaring heeft alleen betrekking op de machine in de toestand waarin zij in de handel is 
gebracht; Onderdelen en/of daaropvolgende interventies die vervolgens door de eindgebruiker worden 
geïnstalleerd, worden niet in aanmerking genomen. 
 
 

Kirchdorf, 26.1. 2018christopher weißenhorner, Managing Director 

___________________________________________________________________________________________ 
Plaats/datum    marketeer, geautoriseerde     handtekening 
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25. OnderdelenHOS-12NPro 
 

 

 

 

 

Waarschuwing! 

Alle reparaties eenn van de machine moet worden uitgevoerd door bevoegd personeel. Laat noodzakelijk 

elektrisch werk alleen door een erkende Professional worden uitgevoerd. 
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Dealers van lumag 

fin de: www.lumag-Maschinen.de 

 
 
LUMAG Ltd. 
Rudolf-Diesel-Str. 1a 
D-84375 Kirchdorf a. Inn 
Duitsland 
Internet: www.lumag-Maschinen.de 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderhevig aan verandering! 

 

Versie HOS12NPro (01..9 D) 

 
 
 

               
               

http://www.lumag-maschinen.de/
http://www.lumag-maschinen.de/

