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Serienummer:

Zowel het modelnummer als het serienummer vindt u op het typeplaatje op de
machine. Je moet beide nummers bewaren mocht u in de toekomst reclamaties
hebben. In deze handleiding worden de functies en toepassingen van het apparaat
uitgelegd.

Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt om veilig en correct
gebruik te garanderen.

LETOP!

De motorolie olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS
STARTKLAAR GELEVERD). Check altijd het oliepeil. Indien geen olie: voor de
eerste ingebruikname moet motorolie worden bijgevuld! Geen of te weinig olie kan
leiden tot onherstelbare schade aan de motor. In dit geval, distantiéren verkopers
en fabrikant zich van enige garantie verplichting.

Gebruiksaanwijzing
Inverter LC3500i0

BELANGRIJKE AANWIJZING

Let op! Leest U voor de ingebruikname en montage de gehele gebruiksaanwijzing.
Zorg ervoor dat U doormiddel van deze gebruiksaanwijzing vertrouwd raakt met
de machine en het gebruik ervan.

Aanwijzing

De fabrikant van deze machine is volgens het product aansprakelijkheidsrecht niet
verantwoordelijk voor schade, die aan of door deze machine ontstaat bij:

- oneigenlijk gebruik,

- het niet gebruiken volgens de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing,

- reparaties door derden c.q. niet geautoriseerde vakmensen,

- het inbouwen of uitwisselen van niet originele onderdelen,

- gebruik waarvoor de machine niet bestemd is,

Het risico is dan volledig voor de gebruiker.

Door Loncin zelf gemaakte grafieken, foto’s, teksten en lay-outs zijn volgens het
recht ook eigendom van Loncin. Het kopiéren of gebruiken van betreffende
grafieken, foto’s teksten of lay-outs in andere elektronische of gedrukte publicaties
is zonder uitdrukkelijke toestemming van Loncin niet toegestaan.
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Vooraf

Inverter Generator Handleiding

Vooraf

Bedankt voor de aankoop van deze generator. We raden de gebruiker van
het toestel aan de handleiding grondig te lezen voor gebruik en alle
voorschriften en procedures betreffende de werking ervan zorgvuldig na te
leven. Neem contact op met de bevoegde verdeler bij vragen in verband met
het opstarten, de werking, het onderhoud enz. De technicus zal u tonen hoe
de generator op een correcte en veilige manier te gebruiken. We vragen de
bediener ook om na aankoop de opstart- en werkprocedures te raadplegen.

Deze generator werkt alleen veilig,
efficiént en betrouwbaar wanneer hij o
de gorrecte manier wordt geinstalleerd,
bediend en onderhouden.Voor de
ingebruikname van de generator moet

degebruiker , :

de plaatselijke wetten en reglementen kennen en strikt naleven.
@ alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding en op het toestel lezen en
@ in acht nemen
®

ervoor zorgen dat zijn omgeving op de hoogte is van alle
veiligheidsvoorschriften in deze handleiding.

De fabrikant kan niet alle mogelijke gevaren voorspellen. Daarom zullen

de waarschuwingen in deze handleiding en de waarschuwingstekens op

de generator niet op alle mogelijke gevaren kunnen wijzen. Zorg ervoor de
generator zo te gebruiken dat uw persoonlijke veiligheid niet in het

gedrang komt en dat het toestel niet wordt beschadigd, ook al zijn er geen

extra waarschuwingen voor de werkingsprocedures, de -methodes of de —
technieken.

Lees om veilig te werken de 3 belangrijkste veiligheidsvoorschriften in deze
handleiding en op de generator. Waarschuwingen voorafgegaan door het symbool !
en de volgende aanwijzingen duiden op gevaar.

Het niet navolgen van de instructies kan de DOOD of ERNSTIGE
VERWONDINGEN tot gevolg hebben ]

Het niet navolgen van de instructies kan de DOOD of ERNSTIGE
VERWONDINGEN tot gevolg hebben §
AOPGEPAST U?é\ﬂj‘?utrﬂﬁxglgen van deze instructies kan leiden tot

__N OTITIE " Het niet navoigen van deze instructies kan tot schade aan het |
materieel of de omringende instelling.




Veiligheidsvoorschriften
Inverter Generator Handleiding

Veiligheidsvoorschriften

A WAARSCHUWING

Gebruik de generator niet
binnenshuis.

A WAARSCHUWING

Reinig het toestel grondig en
mors niet met brandstof, zoals
bijvoorbeeld benzine, op het
toestel.

A WAARSCHUWING

Gebruik het toestel niet in
vochtige omstandigheden.




Veiligheidsvoorschriften

Inverter Generator Handleiding

A WaAARsSCHUWING

Zet de generator steeds uit tijdens

het vullen met benzine

A WAARSCHUWING

Vul het toestel niet met benzine
in de buurt van ontvilambare
producten of sigaretten.

A WAARSCHUWING

J\,m Houd kinderen en huisdieren
uit de buurt van een werkend
toestel. Plaats geen
ontvlambare producten of
voorwerpen in de buurt van de
uitlaat wanneer de generator
draait. Houd het toestel
minstens 1 m verwijderd van
ontvlambare producten.




Veiligheidsvoorschriften

Inverter Generator Handleiding

A WAARSCHUWING

Verbind het toestel niet met
een netgekoppelde
installatie.

A WAARSCHUWING

Het toestel moet goed geaard zijn

[ NOTITIE || Gebruik verlengkabels
| met aangepaste sectie |
i !

A WAARSCHUWING

De buitenkant van de generator
kan erg warm worden. Vermijd
brandwonden. Lees de
waarschuwingen op het toestel.




Veiligheidsvoorschriften

Inverter Generator Owner's Manual

Verbinding met een thuisstroomnet

De generator als standby aansluiten op een netgekoppelde installatie moet
gebeuren door een professionele elektricien of door iemand met enige
expertise op vlak van elektriciteit.

Wanneer de generator is aangesloten, moeten de elektrische verbindingen
op veiligheid en betrouwbaarheid worden gecontroleerd. Een verkeerde
aansluiting kan het toestel beschadigen of brand veroorzaken.

JUIST FOUT

L |

i

|J
Overige
Zorg ervoor dat de ventilatiebuis, de koepel van de uitlaat en de bodem
van de Inverter kunnen afkoelen en er geen brokken, modder of water in
het toestel komen. Wanneer de ventilatieopening is afgesloten, kan dit de
generator, de inverter of de alternator beschadigen. Vermijd contact met
ander materiaal wanneer de generator wordt verplaatst, weggezet of
ingeschakeld, want dat zorgt eveneens voor beschadiging van het
toestel. Wanneer de unit in water staat, kan dit zorgen voor een ernstig
veiligheidsgevaar of beschadiging van het toestel.



Controlefunctie

Inverter Generator Handleiding

(1) Frame
(2) Benzinemeter
(3) Afsluitdop benzinetank

(4) Benzinetank

B Controlepaneel

(6) Aansluiting aarding
(7)3 in 1 schakelaar

(8) Handgreep trekstarter
(9)Inverter verluchtingskanaal
(10) Uitlaat

(11) Olie aflaatdop

(12 ) Olievuldop

13 Luchtfilter

4 Carburator

(19 Ontstekingskaars

CONTROLEPANEEL

100V 50/60Hz (1) Oliepeil verklikkerlichtje
Q. 9 o @ (2) Controlelampje overbelasting
" 5y j
¥ .,w&/ (3 AC controlelampje

(12) oroh 8 6)
\ o / (4) FS schakelaar

e [
(1) \\Q . | TOF 6 DC aansluiting
N |]| . /(7) ) DC zekering
(10) e N @/ (7)AC aansluiting
%‘“ %'.““ (8) Aansluiting aarding

f ] @Q ¢
\S o) (@ AC aansluiting

(9) (8) {0 Parallelle connectie

(11) Overbelastingszekering



Controlefunctie

Inverter Generator Handleiding

120V 60Hz
()] (2 (3) (4) (1) Oliepeil verklikkerlichtje
7o p— N /5) (2) Controlelampje overbelasting

6) (3) AC controlelampje
/ (@) Urenteller
B DC aansluiting

/8) (6) DC zekering
(7)AC aansluiting

(12)

(11)\

(10)

(8) Aansluiting aarding
(9) AC aansluiting

{0 Parallelle connectie

(11) Overbelastingszekering

(1) Oliepeil verklikkerlichtje
m @ 3 (4) (2) Controlelampje overbelasting
(3 AC controlelampije

230V 50Hz

(4) ESC (engine smart control)
B AC aansluiting

(6) DC zekering

(10) (7)DC aansluiting

(8 Overbelastingszekering

(9 Aansluiting aarding

(9) (8) 10 Parallelle connectie
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Controlefunctie
Inverter Generator Handleiding

3 in 1 schakelaar

0 Motor/afsluitklep benzine op OFF, het &
ontstekingssysteem is uitgeschakeld
De benzine is afgesloten en de motor
zal niet aanslaan

(@ Motorschakelaar/afsluitklep benzine/ &
choke op* ON” het ontstekingssysteem
is ingeschakeld de benzinetoevoer is open
De motor kan worden gestart

(3 Motorschakelaar/afsluitklep benzine/ lef
choke op” ON”, het ontstekingssysteem
is ingeschakeld, deb benzinetoevoer is
open. De motor kan worden gestart.

TIP: Het is meestal niet nodig de choke &

te gebruiken wanneer de motor warm is.

Wanneer het oliepeil onder het minimum
zakt, licht het controlelampje van de
temperatuur van de olie op en zal de motor
automatisch stoppen. De motor start niet
meer tot u olie bijvult.

Tip:Schakel de motor op “ON” en start
hem opnieuw op met de trekstarter
wanneer hij afslaat of niet opstart.
Wanneer het controlelampje van de
olietemperatuur flikkert gedurende
enkele seconden, is er onvoldoende
olie. Voeg bij en start opnieuw.
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Controlefunctie

Inverter Generator Handleiding

Controlelampje overbelasting (Rood)

Het controlelampje overbelasting licht
op bij overbelasting door een
aangesloten elektrisch toestel. De
controle-unit van de inverter raakt
verhit of de spanning van de
elektrische wisselstroom verhoogt. In
dat geval zal de AC-beveiliging in
werking treden: hij stopt de
stroomtoevoer om de generator en
andere aangesloten elektrische
toestellen te beveiligen. Het AC-
controlelampje (Groen) zal uitdoven

en het controlelampje voor

overbelasting (Rood) zal oplichten,

maar de motor zal niet stoppen.

Wanneer het controlelampje voor

overbelasting oplicht en de

stroomtoevoer stopt, gaat u als

volgt te werk:

1. Schakel elk aangesloten elektrisch
toestel uit en stop de motor.

2. Verlaag het vermogen van de
aangesloten elektrische toestellen om
binnen het maximale vermogen van
de generator te blijven.

3. Zoek naar blokkades in de ingang van
de koellucht en rond de controle-unit.
Verwijder elke blokkade.

4. Start de motor opnieuw op na
controle.

TIP:Het controlelampje voor overbelasting

kan eerst gedurende een paar seconden

oplichten bij electrische toestellen welke

om op te starten een grotere stroom ver-

eisen, zoals een compressor of dompelpomp

Dit wijsttioat ope een defect.
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AC-controlelamp (Groen)

Het AC-controlelampje licht op wanneer
de motor begint te draaien en
elektriciteit levert.

Engine smart control

@ leNu
Wanneer de ESC-schakelaar op “ON”"
staat, controleert de economy
controle-unit de snelheid van de motor
aan de hand van het vermogen van
het aangeschakelde toestel. Dit
resulteert in een voordeliger
benzineverbruik en minder
lawaaihinder.
@ “OFF”
Wanneer de ESC schakelaar op “OFF”
staat, loopt de motoraan 3100 t/m
ongeacht ofer een elektrisc toestepop
Tip: De ESC schakelaar moet op*OFF"
staan wanneer een elektrisch toest
is aangesloten dat veel stroom nodig
heeft om op te starten zoals een
compressor of een dompelpomp

13
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FREQUENGY SELEGTION Frequentieschakelaar (FS)
m @ 50Hz 60Hz (Indien toepasselijk)
Lo

(@) Schakel de generator eerst uit wanneer
de frequentie van het toestel moet
50Hz 60Hz veranderen. Pas dan de frequentie aan
met een schroevendraaier en start het

toestel opnieuw.

OPGEPAST De frequentieschakelaar |

| kan de frequentie alleen

‘ veranderen wanneer de ‘

i generator is 3

| uitgeschakeld. De }

| frequentie kan niet worden |
veranderd in &éen werkend
toestel.

DC-beveiliging

De DC-beveiliging gaat automatisch op
“OFF” wanneer een elektrisch toestel dat
is aangesloten op de generator, wordt
aangeschakeld en de stroomtoevoer te
hoog wordt. Om dit toestel opnieuw te
gebruiken schakelt u de DC-beveiliging
aan door de knop op ‘ON'’ te zetten.

I “ON” Gelijkstroom staat aan.

@ “OFF” Gelijkstroom staat uit.

OPGEPAST|| Verminder het vermogen van

de aangesloten electrische
verbruikers tot onder het ge-
schatte maximaal vermogen
wanneer de DC zekering uit-
valt. Indien ze steeds weer
uitvalt : Raadpleeg uw
Genermore dealer.

14



Controlefunctie

Inverter Generator Handleiding

Aansluiting aarding (Earth)

De aansluiting van de aarding (Earth)
voorkomt elektrischeschokken -

Als een elektrisch toestel is geaard, moet
de generator ook geaard zijn.

Uitgangen voor een parallelle werking

Dit is de aansluiting Vobr speciale kabels
voor de parallelle werking van twee
LC3500io0’s. Hiervoor zijn er twee

W LC3500io0’s nodig en speciale kabels.
(Het geschatte maximaal vermogen voor

%\@ @ parallelle werking is 5,.6Kva en de
geschatte stroomwaarde is

56A/100V;46.7A/120V;24.3A/230V.)

Het gebruik en de werkingsprocedure

ﬂ @/ g@ staan beschreven in de handleiding van
de PARALLEL RUNNING KIT, die zit in

de Parallel.

15



| Voor het opstarten
Inverter Generator Handleiding

Voor het opstarten
OPGEPAST || Het is noodzakelik het toestel te controleren voor het
! opstarten.

Y N LCCEWTTNWYITEN De uitlaat en motor worden heet wanneer als het toestel heeft

i gedraaid. Vermijd contact met de motor en zorg er ook voor
¢ dat u of uw kleding er niet mee in contact komen tijdens
i nazicht of herstellingswerken.

Benzine

® Benzine is lichtontvlambaar en giftig. Lees zorgvuldig

de ,veiligheidsvoorschriften” (zie p.2-5) voor u
benzine in het toestel giet.

® Giet de benzinetank niet te vol om overlopen te vermijden,
wanneer de benzine opwarmt en hierdoor uitzet.
Sluit na het vullen de tankdop afdoende.
® \/eeg gemorste benzine meteen weg met een propere doek
® Gebruik enkel ongelode benzine. Het gebruik van gelode
benzine kan de motor ernstig beschadigen.

Zorg ervoor dat er genoeg benzine in de tank zit.

Aanbevolen benzine: loodvrije benzine
Inhoud benzinetank: totaal: 9,0 I.
(1 Peil benzinemeter

F (VOL)

E (LEEG)

16




-E I Voor het opstarten

Inverter GeneratorHandleiding

Motorolie

De generator wordt getransporteerd zonder motoralie. Vul het toestel
met olie voor het opstarten.

Schud de generator niet wanneer u olie toevoegt. Dat kan zorgen
voor een teveel aan olie en dit kan de motor beschadigen.

Oliepeil

Aanbevolen motorolie: SAE
10W -30

Aanbevolen type motorolie: API
Service SE-type of hoger.
Hoeveelheid motorolie:

061

17



Werking
Inverter Generator Handleiding

Werking

OPGEPAST || Gebruik dit toestel nooit in een afgesloten ruimte daar dit
i bewusteloosheid of zelf dood door verstikking of vergiftiging
! kan leiden. Zorg steeds voor afdoende ventilatie. Het toestel
! werd maritiem getransporteerd zonder olie. Kijk hiervoor na of
| het toestel werd voorzien van olie.

TIP:

* De generator kan worden gebruikt met het geschatte maximaal

vermogen in gewone atmosferische omstandigheden.

® Gewone atmosferische omstandigheden: omgevingstemperatuur
25°C, luchtdruk 100kPa en relatieve vochtigheidsgraad 30%.
® Het vermogen van de generator verschilt bij verandering van
temperatuur, van hoogte (hoe hoger, hoe lager de luchtdruk) en
van vochtigheid. Het vermogen is lager wanneer de temperatuur,
de hoogte en de vochtigheidsgraad hoger zijn dan de gewone
atmosferische omstandigheden.
® De generator mag niet op maximaal vermogen werken in een nauwe

ruimte, omdat hij dan onvoldoende afkoelt.

DE MOTOR OPSTARTEN

Geen elektrisch toestel
aansluiten voor de motor wordt
opgestart.

Draai de ESC-schakelaarop @
“OFF”

Draai de 3 in 1-schakelaar op @
“CHOKE”

a. Het ontstekingscircuit staat
ingeschakeld.

b. Benzinetoevoer is open.

c. Choke staat uit.

TIP: Wanneer de motor warm is,
is het gebruik van de choke
overbodig. Draai de
chokeknop op “ON".

18



Werking

Inverter Generator Handleiding

Neem het handvat stevig beet
om te voorkomen dat de
generator omvalt wanneer u aan
de trekstarter trekt.

Start de motor met choke en laat

deze slechts een korte periode

met de choke ,aan” draaien. Breng
de keuzeknop (ESC) hierna direct terug

naar de ,ON“ positie

TIP:
Wanneer de motor wordt gestart bij
temperaturen lager dan 0°C, zal deze

eerst gedurende 5 minuten een een

hoger toerental (3600rpm) vrij draaien
teneinde deze wat te laten opwarmen

Wanneer de omgevingstemperatuur
tgssen 0° en 5°C is, warmt éie motor
minuten op aan verhoogd toerental.
De bedoeling is hierbij dat men het
het toestel onbelast laat opwarmen.

Hierna zal het toestel naar behoren
zijn opgewarmd en zal hierdoor
normaal functioneren

19



Werking
Inverter Generator Handleiding

STOP DE MOTOR

TIP: Schakel alle elektrische

toestellen uit.

1. Draai de ESC-schakelasir op
“OFF".

2.Koppel alle elekirische toestellen

los.

" @ Draai de 3 in 1-schakelaar op
=4 “OFF” .

a. Ontstekingscircuit is
uitgeschakeld.

@

b. Benzineklep is dichtgedraaid.

YNV GRS Zorg ervoor dat alle elektrische toestellen zijn mtgeschakeld |

% alvorens ze aan te koppelen

OPGEPAST || ngen en pl i

goede staat zijn alvorens deze op de generator aan te
§ sluiten. |
| @ Zorg dat het totale aangesloten vermogen beneden dat van

‘ @ de generator is zodat deze niet wordt overbelast.

WiIiSSELSTROOM (AC) CONNECTIE

TIP: Zorg dat het teostel is geaard wanneer toestellen van klasse 1(= met
aarding) worden aangesloten. Slechts 1 toestel van klasse 1 tegelijk aansluiten !

1.Start de motor

2.Zet de schakelaar ESC op “ON".

3.Sluit de stekker van de verbruiker aan het stopcontact
4 .Controleer of het AC controlelampje brandt

5. Zet de verbruiker nu pas aan.

20



Werking

Inverter Generator Handleiding

TIP: De ESC-schakelaar moet op “OFF” staan voor de motor op een hogere
snelheid aan het maximaal toerental gaat draaien.

® De meeste toestellen met een motor vereisen een hoger elektrisch
vermogen om op te starten. Wanneer een elektrische motor wordt
opgestart, kan het controlelampje overbelasting (rood) oplichten.
Normaal zal het controlelampje overbelasting (rood) binnen 4
seconden doven. Raadpleeg uw verdeler wanneer het lampje (rood)

® niet dooft.
Denk eraan eerst het toestel aan te sluiten met de hoogste
startstroom wanneer de generator is aangesloten op verschillende
toestellen die elektriciteit verbruiken. Sluit als laatste het toestel aan

® met de laagste startstroom.
Wanneer de generator overbelast is of wanneer een aangesloten
toestel in kortsluiting gaat, licht het controlelampje overbelasting
(rood) op. Het lampje (rood) blijft oplichten en na ongeveer 4
seconden wordt de stroom afgesloten voor de aangesloten
toestellen. Op dat moment zal het controlelampje van de
spanningsuitgang (groen) doven. Stop beide motoren en onderzoek
het probleem. Ga na of een kortsluiting in het aangesloten toestel
de oorzaak is of een overbelasting. Los het probleem op en start de

generator opnieuw.
LADEN VAN DE BATTERIJ

: De elektrische DC-spanning van de generator is 12V.

Start de motor eerst op en sluit daarna de generator aan op de batterij
om op te laden.

Zorg ervoor dat de DC-zekering is ingeschakeld voor de batterij
begint op te laden.

TIP:1.Start de motor.
2.Verbind het rode snoer van de batterijlader met de positieve (+)
batterijklem.

3.Sluit het zwarte snoer van de batterijlader aan op de negatieve (-)
batterijklem.
4.Draai de ESC-schakelaar op “OFF” om op te laden.

21



Werking
Inverter Generator Handleiding

OPGEPAST || ® Zorg dat de ESCschakelaar uit staat terwijl de batterij laadt

@ Verbind het rode snoer met de rode pool (+) van de batterij
is verbonden en het zwarte snoer met (-) pool van de
batterij. Verwissel de posities niet.

@ Sluit de snoeren van de batterijlader veilig op de batterij-
klemmen aan, zodat ze niet loskomen bij trillingen van de
motor of andere storingen

@ Laad de batterij op een correcte manier en volg de instructies
hierover in de handleiding.

@ De DC zekering springt automatisch uit bij een te hoge
stroom tijdens het laadproces. Schakel de DC zekering
terug aan ddor de ON knop in te drukken.

Indien dit niet oplost : contacteer uw dealer.

TIP:
® \olg de instructies in de handleiding van de batterij om te weten wanneer
het laadproces ten einde is.
® \\Veeg eventueel het electroliet om te bepalen of de batterij is geladen.
Bij volledige lading weegt electroliet tussen 1.26 en 1.28

® Het is raadzaam om het electroliet meermaals te wegen tijdens het laadproces
teneinde de batterij niet te overladen.

® Rook niet tijldens het laden van een batterij en sluit geen
! toestellen aan. Vonken kunnen de gevaarlijke laadgassen
| tot ontploffing brengen en erniste brandwonden veroorzaken
| ® Batterijzuur of electroliet is zwavelhoudend en hierdoor
' giftig en gevaarlijk. Vermijd alle contact met de
huid of ogen of kleding

Behandeling bij exposie/inname

EXTERN Spoel veelvuldig met water -- raadpleeg hiera onmiddellijk een arts.
INTERN - Drink een grote hoeveelheid water of melk en raadpleeg een arts.

22



Werking

Inverter Generator Handleiding

OGEN: Spoel gedurende 15 minuten met water en raadpleeg onmiddellijk een
arts. Batterijen produceren ontplofbare gassen. Vermijd vonken, viammen,

sigaretten enz. Zorg voor ventilatie wanneer de batterij wordt opgeladen in een
gesloten ruimte. Bedek de ogen altijd bij het werken in de buurt van batterijen.

HOUD BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN

AC-parallelle werking

Zorg ervoor dat een andere generator die u aansluit op de generator, goed

werkt en dat beide hetzelfde elektrisch vermogen hebben.

Bij parallelle werking moet de ESC-knop in dezelfde stand staan bij beide

generatoren.

1. Sluit de parallelkabel volgens de instructies aan op de LC3500i en een
LC3500i of een andere generator die geleverd wordt met de kabels.

2.Start de motoren op en zorg ervoor dat het controlelampje van de
spanningsuitgang (groen) op elke generator oplicht.

3.Sluit het toestel aan op de AC-aansluiting.

4.Zet het toestel aan.

AC-Parallelle Werking-Toepassingen
TIP:
® Zorg dat alles goed functionneert. Een fout toestel of een beschadigd
snoer kunnen een electrische schok veroorzaken.
® Zet een toestel welke abnormaal of traag werkt onmiddellijkuit
Koppel het toestel los en ga na of het vermogen van het toestel over-
een komt met dat van de generator.
Sluit het toestel niet (meer) aan wanneer het vermogen hiervan te
hoog is .
® Zorg ervoor dat het electrisch verbruik van de aangesloten apparaten
samen het maximum vermogen van de generator niet overschrijden.
De generator mag niet gedurende langere periode aan het Imaximale
® vermogen draaien.
e Verbreek nooit het contact van 2 genertoren tijdens parallelle werking.

e Bij gebruik van een enkele generator moet het snoer voor parallelle werking
eerst worden afgekoppeld
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Werking
Inverter Generator Handleiding

A\ WAARSCHUWING

Bij substantiéle overbelasting waardoor het
controlelampje overbelasting (rood) continu oplicht, kan
de generator beschadigd raken. Een minimale
overbelasting waarbij het controlelampje overbelasting
(rood) tijdelijk oplicht, kan de levensduur van de generator
verkorten.

Beperk het draaien op een maximaal vermogen tot 30
minuten.

Maximaal vermogen bij parallelle werking is 6,0 kVA.
Overschrijd het geschatte vermogen niet bij langdurige
werking.

Geschat maximaal vermogen bij parallelle werking is 5,6
kVA.
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i Toepassingsmogelijkheden
Inverter Generator Handleiding

Zorg er bij gebruik van de generator voor dat de verbruikte stroom niet hoger is
dan het geschatte maximale vermogen van de generator. Anders kan de
enerator beschadiging oplopen.

Vermogen 0.4-0.75
factor 1 0.8-0.95  |Efficigntie 0.85)
LC3500i0 | ~3000W | ~2400W ~1200w |Nom. spanningt2v
Nom. stroom 8A
e TIP:

e “~"betekent onder.
e Het totaal verbruik staat aangeduid op elk toestel.
Het gelijktijdige gebruik van AC en DC stroom is toegelaten, doch het
totale vermogen van de generator mag niet worden overschreden.

EX:
Nominaal vermogen generator 3000VA
Frequency Power factor
1.0 ~3000W
AC
08 ~2400W
DC — 9BW(12V/8A)

Het controlelampje licht op wxanneer het totale vermogen wordt overschreden

OPGEPAST | ® Vermijd overbelasting Het maximaal vermogen van de elek-
trische toestellen mogen nooit dat van de generator over-
schrijden teneinde deze niet te beschadigen.

® Om electrische interferentie te vermijden moet
de generator op voldoende afstand van gevoelige apparaten
geplaatst worden (pc’s controllers, plc's ed.)
Zorg tevens ook dat de trilligen welke de motor van de
generator produceert niet interfereren als electrische sig-
nalen bij gevoelige apparatuur welke in (te korte) nabijheid
staan.
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Toepassingsmogelijkheden
l Inverter Generator Handleiding

Periodiek onderhoud

De eigenaar is verplicht voor de veiligheid te zorgen. Een periodieke inspectie,
afstelling en doorsmering houden uw generator zo veilig en efficiént mogelijk. De
belangrijkste punten voor het nazicht van de generator en het doorsmeren ervan
worden uitgelegd op de volgende bladzijden.

Gebruik enkel de originele Genermore onderdelen en breng het toestel
naar de dealer voor onderhoud

Dagelijkse |6 maanden |12 maanden

ftem Handeling controle | of 100 uur | of 300 uur
Controleer
Ontstekings Reinig of vervang o
kaars
. Controleer benzinepeil
Benzine o

en evt. lekkage

Controleer op lekkage

Benzineslang |Vervang indien o
nodig
Check il level .
Olie in engine.
Vervang ° (1)

OPGEPAST

@ Indien deze generator hoogwaardige en gevoelige appa-
ratus dient te voeden is het raadzaam eerst de fabrikant
van deze apparatus te contacteren voor info.

® Sommige motoren hebben een belangrijke startstroom en
kunnen voor overbelasting zorgen.

N o o) Laat uw toestel bij de dealer onderhouden wanneer u dit

niet zelf kunt.

Y GE TNl Laat steeds eerst de motor wat afkoelen alvorens onderhouden
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0 Toepassingsmogelijkheden
Inverter Generator Handleiding

Dagelijkse | 6 maand |12 maand

ltem Routine controle of 100 uur|of 300 uur

Luchtfter | ook conditie °(2)
einig

. Check conditie
Uitiaat Reinig of vervang °
rooster
Uitlaat Check conditie

iHaa Rzeinig of vervang o
rooster

Benzinefilter Reinig of vervang

Controleer deze op
Slang ._,._| eventuele beschadiging o
carterventilatie| | vervang tijdig

Reinigen van fa-

Cylinderkop
zetting wanneer nodig
Kleppen Regelmatig controleren
regeling bij koude motor
Regelmatig controleren
Boutenen | o, Vastzetten indien
schroeven

nodig

(1) Eerste vervanging olie na een maand of na 20 draaiuren.

(2) De luchffilter moet vaker worden gereinigd wanneer het toestel
wordt gebruikt in een uitzonderlijk vochtige of stoffige omgeving.

Laat het nazicht over aan een verdeler, want hiervoor zijn het juiste
% gereedschap, technisch vernuft en de nodige kennis vereist.
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Toepassingsmogelijkheden
' Inverter Generator Handleiding

NAZICHT
ONTSTEKINGSKAARS

De ontstekingskaars(bougie) is een
belangrijk motordeel. Regelmatige
controle is noodzakelijk
1. Bougiekap (1)

Plaats de moersleutel op

de ontstekingskaars (2)
2. Steek de handgreep(3) in het

instrument en draai het in tegen-
wijzerszin om de bougie te verwijderen

3. Reinig de bougie indien nodig
De porceleinen insulator dient een

lichtbruine kleur te hebben bij goede
verbranding.

-t
4. Kijk de luchtspleet van de electrode
na.

Standaard aanbevolen bougie:
BPR6ES/BP6ES NGK

F7RTC/F7TC

% Bougiespleet : 0.6~0.7mm
=
s, 1= 6. Install the spark plug.
w TIP:

Bij gebrek aan een momentsleutel
is het best om 1/4 tot 1/2 toer extra
met de sleutel te spannen na de
bougie met de hand te hebben
aangedraaid

De bougie moet echter voldoende
te worden gespannen om ver-

hitting en beschadiging van de
zitting en draad te voorkomen

7. Zet nu de bougiekap terug
op de bougiekop.
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Toepassingsmogelijkheden

Inverter Generator-Handleiding

AFSTELLING CARBURATOR

De carburator is een belangrijk onderdeel van de motor. De afstelling ervan
zou moeten gebeuren door de verdeler, omdat hij beschikt over de nodige
professionele kennis, gespecialiseerde informatie en de juiste apparatuur.

REINIGING BENZINEFILTER

1. Laat de benzine uit de carburator
lopen. Druk het klemmetie(1) naar
beneden, trek de benzineslang(2)
uit de benzinetank en haal de ben-
benzinefilter uit elkaar.

2. Leg de benzinefilter in een niet-

brandbaar oplosmiddel en reinig de

de delen
3. Schroef nu de filter terug in elkaar
en plaats deze terug

Sluit nu terug de slang aan en plaats
het klemmetje terug

VERVANGING MOTOROLIE

Laat de motor eerst wat afkoelen
alvorens de olie te verwijderen
Hete olie kan brandwonden opleveren

1. Plaats het toestel horizontaal
(Bij koude motor eerst de motor op-
warmen. .
2. Verwijder de olievuldopé1 )
3. Plaats een kom onder de motor en
Draai oliestop (4) uit.
laat de olie nu vrij uit het carter lopen
4. Controleer de dichting van de stop(3)
en monteer de stop(4) terug.

1. Olievuldop A )
2. O-ring Vervang eerst de dichting indien nodig
3. Dichting

4 Oliestop 5. Ververs nu de olie

6. Controleer het oliepeil dmv de
peilstok.
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Toepassingsmogelijkheden
' Inverter Generator Handleiding

OPGEPAST

Schud de generator niet tijdens het toevoegen van
motorolie om beschadiging van de motor en een teveel
aan olie te voorkomen. Laat niets in de motor vallen.

LUCHTFILTER

oo
b,0 Rl s -ude
0

1. Verwijder het deksel van de luchtffilter
alsook het filterelement

2. reinig het filterelement in een
oplossing en laat het hierna drogen

3. Smeer een dun laagje olie op de filter
en knijp deze dan terug uit teneinde
de overtollo-ige olie te verwijderen

4. Plaats nu het deksel terug

TIP:
® Zorg dat het filterelement mooi in de
zitting aansluit en afdicht
Vervang het filterelement indien nodig
@ | aat de motor NOOIT draaien zonder

",
* * luchtfilter. Stofdeeltjes welke in
de lucht zitten zouden de zuiger en
Thegnk cylinder zwaar beschadigen.
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0 Toepassingsmogelijkheden
Inverter Generator Handleiding

UITLAATROOSTER

De motor en de uitlaat zijn heet als de motor heeft '

I gedraaid. Vermijd bij nazicht of herstel van het toestel het |
i contact met het lichaam en met kleding.

| Gebruik het toestel nooit zonder vonkenvanger om brand te |

w voorkomen. Reinig deze steeds tijdig. I
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Bewaring

Inverter Generator Handleiding

1. Verwijder de schroeven(1). Verwijder
deksel(2) en hierna het uitlaatrooster(3)
Verwijder hierna de vonkenvanger(4)

2. Reinig de vonkenvanger en het uit-
laatrooster met een staalborstel.

3. Vervang indien nodig

4. Monteer nu alles terug.
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Bewaring

Langdurig stilstaan van uw toestel vereist preventieve ingrepen om
beschadiging te voorkomen.

LAAT DE BENZINE UITLOPEN

1. Draai de 3 in 1-schakelaar op “OFF".

2. Verwijder de dop van de benzinetank en de filter. Laat de benzine uit de
tank lopen in een goedgekeurde benzinebak met een in de handel
verkrijgbare manueel bediende hevel. Plaats dan de dop weer op de
benzinetank.

3. Benzine is licht ontvlambaar en  giftig. Controleer de
veiligheidsvoorschriften op p. 1 en veeg voorzichtig eventueel gemorste
benzine weg met een propere, droge en zachte doek, want benzine kan
beschilderde oppervlakken of plastic onderdelen aantasten.

4. Start de motor en laat hem draaien tot hij stilvalt. De motor stopt na

ongeveer 20 min. wanneer hij zonder benzine valt.

TIP:

Sluit geen andere elektrische toestellen aan op een niet-draaiende generator.
De motor blijft draaien zolang er benzine in de tank is.

5. Laat de benzine uit de carburator weglopen door de afvoermoer van de
vlotterkamer van de carburator los te draaien.

6. Zet de 3 in 1-schakelaar op "OFF".

7. Draai de afvoermoer van de benzineleiding weer vast.

MOTOR

Voer de volgende stappen uit om de cilinder, de zuigerring enz. te

beschermen tegen roest.

1. Verwijder de ontstekingskaars, giet ongeveer een eetlepel SAE 10W-30in
de opening van de ontstekingskaars en installeer ze opnieuw in het toestel.

2. Trek enkele malen aan de trekstarter (met de 3 in 1-schakelaar
uitgedraaid), zodat de cilinderwand met olie wordt bedekt.

3. Trek aan de trekstarter tot er compressie voelbaar is. (Dit voorkomt
roest op de cilinder en de kleppen.)

4. Stop dan met trekken.

5. Maak de buitenkant van de motor schoon en spuit er een antiroestmiddel
op.

6.Bewaar de generator in een droge, goed geventileerde ruimte, onder een

deken.

7. Zet de motor in een vertikale stand.
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Troubleshooting
' Inverter Generator Handleiding

Troubleshooting
DE MOTOR START NIET

1. Benzinesystemen

Geen benzine in de ontstekingskamer.

Geen benzine in de tank...giet benzine bij.

Benzine in de tank.

Verstopte benzinefilter .... Maak de benzinefilter schoon.
Verstopte carburator.... Maak de carburator schoon.

2. Motoroliesysteem
Oliepeil is laag.... Voeg motorolie
toe.

3. Elektrische systemen

Zet de3 in 1-schakelaar op “CHOKE” en trek de trekstarter aan...
Weinig vonken.
Met koolstof vervuilde of natte ontstekingskaars... Verwijder de

[ ]
koolstof van de ontstekingskaars of wrijf ze droog.
Fout in het ontstekingsmechanisme... Raadpleeg een LONCIN-
verdeler.
L J

GENERATOR PRODUCEERT GEEN ELEKTRICITEIT

Veiligheidsschakelaar (DC-beveiliging) op “OFF"... Draai de DC-
beveiliging op “ON".

Het AC-controlelampje (Groen) dooft... Stop de motor en start
opnieuw.

34



Parameters

Inverter Generator Handleiding

Parameters
Model Nr. 3500io0
Type Inverter
Max. frequentie /Hz 50/60/50&60
Max. spanning V 100/120/230
Max. vermogen /KVA 3.3
Geschat max. vermogen /KVA 3.0
Vermogensfactor 1.0
Kwaliteit AC-vermogen 1S08528 G2
Generator THD/% <5
Geluidsniveau dB/LPA (3/4
vermogen)dB 68.5
DC-vermogen/ V-A 12-8
Beveiliai DC Geen zekeringbeveiliging
9 evetigin Controle door het
AC beveiligingsprogramma
Everbelas overbelasting van inverter
R Motor LC170F-3
Enkelvoudige cilinder, 4-
Type motor takt, versterkte
luchtkoeling, OHV
Vervanging/cc 212
Soort benzine Loodvrije benzine
Motor Hoeveelheid benzine/l 9
Continue draaitijd (op 6
max. vermogen)
Inhoud benzinetanki/ 06
. BPRGES/BP6ES(NGK)
Ontstekingskaars model nr. F7RTC/ETTC
Startmodus Trekstart
Generator LengtexBreedtexHoogte/mm 484x420%417
Nettogewicht/kg 31
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11. GARANTIE / KLANTENSERVICE

Garantie

De wettelijke garantie termijn bedraagt 2 jaar na de aankoopdatum. In geval er
gebreken aan het product zijn neemt u dan direct contact op met onze
servicedienst. Voor dit doel adviseren wij het aankoopbewijs goed te bewaren.
De garantietermijn betekent dat slechte of defecte onderdelen door ons worden
vervangen of gerepareerd. Vervangen onderdelen blijven eigendom van Lumag.
Door de vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn van de machine niet
aangepast. Voor nieuw geplaatste onderdelen is geen aparte garantieregeling.
Voor schade aan de machine of onderdelen die is ontstaan door overbelasting,
foutief gebruik of slecht onderhoud vervallen de garantie voorwaarden. U kunt dan
geen aanspraak maken op uw garantie! Dat geldt ook als u de voorschriften in de
gebruiksaanwijzing niet hanteert of geen originele onderdelen en/of accessoires
gebruikt. Bij reparaties of veranderingen aan de machine door personen die
hiervoor geen goedkeuring hebben van Lumag vervalt ook de garantie.

Klantenservice
Bij technische vragen, informatie over onze producten en bestellingen van
onderdelen staat onze klantenservice altijd voor U ter beschikking:

Service bereikbaar: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.
Telefoon: 0031/ (0)487-511227

Fax: 0031/ (0)487-511463

E-Mail: service@matom.nl

Ongeveer 90% van de problemen hebben met gebruikers fouten te maken.
Daarom verzoeken wij U altijd voordat u de machine naar uw handelaar
terugbrengt eerst contact met onze servicedienst op te nemen. We willen ervoor
zorgen dat u zo snel mogelijk weer met uw machine aan de slag kunt.

Belangrijke aanwijzing: Stuurt u alstublieft nooit uw machine rechtstreeks naar ons
op! Als wij de machine niet hebben afgehaald zijn de kosten voor beschadiging of
diefstal voor uw eigen rekening. We hebben het recht de machine die zonder
toestemming naar ons toegestuurd wordt te weigeren c.g. op zijn kosten terug te
sturen.
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12. EG-KONFORMITEITSVERKLARING

Lumag GMBH , Robert-Bosch-Ring 3, D-84375 Kirchdorf am Inn, bevestigt dat de
volgende bouwmachine

Soort:
Generator/Inverter

Type
LC3500i0

Continue stroom afgifte
3,0 kW

In overeenstemming met de richtlijn 2000/14/EG_2005/88/EG is beoordeeld
Overeenstemmings beoordelingsprocedures:
Bijlage VI

Testlaberatorium: Société Nationale de Certifaction et d’Homologation S.A.R.L.
(SNCH) No. 0499

Gemeten geluidsniveau; 96 dB(A)
Geluidsvermogen niveau : 96 dB(A)

En voldoet aan de desbetreffende bepalingen van de volgende EG-richtlijnen:

2000/14/EG_2005?88?EG
2006/42/EG
2015/35/EG
2014/30/EG

24.01.2017 1

Datum / Date / Date Christopher Weifselﬂmer, Managing Director

LUMAG GmbH

LUMAG GmbH
Robert-Bosch-Ring 3 | D-84375 Kirchdorf a.Inn | Germany
Telefon: +49 (0)8571/92 556-0, Fax: +49 (0)8571/92 556-19
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Matom B.V.
Energieweg 1
6651KT Druten

Tel: 0487-511227

Fax: 0487-511463
E-Mail info@matom.nl

www.matom.nl

Lumag GmbH
Robert-Bosch-Ring 3
D-84375 Kirchdorf am Inn
Germany
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