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MD-500EPRO 
Accu Dumper 
 
 

 

Gebruiksaanwijzing 
Voor nadere informatie zie  
 www.matom.nl 
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Let op! 

Leest U voor de ingebruikname 

en montage de gehele 

gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor 

dat U doormiddel van deze 

gebruiksaanwijzing vertrouwd 

raakt met de machine en het 

gebruik van de machine. 

 

 

De fabrikant van deze machine is 

volgens het product 

aansprakelijkheidsrecht niet 

verantwoordelijk voor schade, 

die aan of door deze machine 

ontstaat bij:  

-  oneigenlijk gebruik, 

- het niet gebruiken volgens de 

richtlijnen in de 

gebruiksaanwijzing, 

- reparaties door derden c.q. 

niet geautoriseerde vakmensen, 

- het inbouwen of uitwisselen 

van niet originele onderdelen, 

- gebruik waarvoor de machine 

niet bestemd is, 

-    het uitvallen het elektrisch 

systeem indien u de elektrische 

voorschriften en VDE-

voorschriften niet in acht neemt.  

Het risico is dan volledig voor de 

gebruiker. 

Door Lumag Gmbh zelf gemaakte 

grafieken, foto’s, teksten en lay-

outs zijn volgens het recht ook 

eigendom van Lumag Gmbh Het 

Kopiëren of gebruiken van 

betreffende grafieken, foto’s 

teksten of lay-outs in andere 

elektronische of gedrukte 

publicaties is zonder 

uitdrukkelijke toestemming van 

Lumag Gmbh niet toegestaan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type en modelveranderingen voorbehouden. 
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1.    GEBRUIK DE MACHINE 

WAARVOOR HIJ GEMAAKT IS 

 

Door de machine niet te gebruiken waarvoor 

hij gemaakt is, door veranderingen aan de 

machine of door gebruik van onderdelen 

welke niet door de fabrikant zijn getest en 

goedgevonden, kan onherstelbare schade 

aan de machine ontstaan. 

 

De machine is gemaakt voor 

bediening door 1 persoon. Er 

mogen nooit twee of meer 

personen tegelijk met deze 

machine werken.  

 

 

 

 

2. Veiligheidsvoorschriften 

  

LET OP! 

Bij het gebruik van elektrische 

gereedschappen en machines zijn voor 

bescherming van elektrische schokken, 

verwonding- en brandgevaar de volgende 

wettelijk voorgeschreven 

veiligheidsmaatregelen van toepassing. 

Leest U alle aanwijzingen, voordat u de 

machine gaat gebruiken en bewaar deze 

veiligheidsvoorschriften goed. 

 

Algemene veiligheidsvoorschriften  

1.  Zorg voor een opgeruimde werkplek  

- een niet opgeruimde werkomgeving kan 

tot ongevallen leiden  

2.  Houdt rekening met omgevingsfactoren 

- Laat elektrische machines niet in de regen 

staan. 

- Gebruik elektrische machines niet in een 

vochtige of natte omgeving. 

- Zorg voor een goede verlichting op uw 

werkplek. 

- Gebruik elektrische machines niet op 

plaatsen waar een brand- en 

explosiegevaar aanwezig is. 

3.  Bescherm u zelf tegen elektrische 

schokken 

- Vermijdt lichamelijk contact met geaarde 

onderdelen (radiatoren, Electro haarden, 

koelapparatuur etc.). 

4.  Houdt andere personen op afstand 

- Laat andere personen, in het bijzonder 

kinderen, niet de machine of de 

oplader/kabel aanraken. Zorg ervoor dat 

ze niet op uw werkplek kunnen komen. 

5.  Zorg voor een veilige opslag van niet 

gebruikte elektrische gereedschappen. 

- Ongebruikte elektrische machines 

moeten op een droge, hoge of afgesloten 

plaats, buiten het bereik van kinderen 

worden opgeslagen. 

6.  Overbelast elektrische machines nooit 

- werkt beter en veiliger als u binnen het 

prestatie bereik van uw machine blijft. 

7.  Gebruik de juiste elektrische machine 

- Gebruik geen lichte/ zwakke machines 

voor zware werkzaamheden. 

- Gebruik de machine niet voor 

werkzaamheden waarvoor hij niet 

gemaakt is.  

8.  Draag geschikte kleding 

- Draag geen loshangende kleding of 

sieraden, u kunt dan worden 
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vastgegrepen door bewegende 

onderdelen. 

- Bij buiten werkzaamheden zijn schoenen 

gewenst met stalen neuzen en stroeve 

zolen zodat u niet kunt uitglijden. 

- Draag bij lange haren een haarnet. 

9. Gebruik een veiligheidsuitrusting (PBM) 

- Draag een veiligheidsbril en 

gehoorbescherming. 

- Gebruik bij werkzaamheden die stof 

veroorzaken een stofmasker. 

10. Gebruik de elektrische lader niet voor 

doelen waarvoor hij niet bestemd is. 

- Gebruik de kabel niet om de laderstekker 

uit het stopcontact te trekken.  

- Bescherm de laderkabel tegen hitte, olie 

en scherpe voorwerpen. 

11. Zet te transporteren goed vast 

- Gebruik spanklemmen om het materiaal 

vast te houden.  

12. Vermijdt een niet normale 

lichaamshouding  

- Zorg voor een stabiele stand en blijf altijd 

in evenwicht. 

13. Onderhoud uw gereedschap zorgvuldig 

- Controleer regelmatig de elektrische 

machine aansluiting/ kabels en laat deze 

bij beschadiging vervangen door een 

erkende vakhandelaar. 

- Houdt de handgrepen droog, schoon en 

vet en olie vrij. 

14. Neem de stekker uit het stopcontact 

- Als u de elektrische lader niet gebruikt of 

bij vervanging van gereedschappen.  

15. Laat geen handgereedschap achter op de 

machine 

- Controleer voordat u de machine 

inschakelt, of steeksleutels, instel 

gereedschappen en overige 

handgereedschappen verwijdert zijn van 

de machine. 

16. Vermijdt een onverwachte start 

- Wees er van overtuigd, dat de schakelaar 

van de machine op uit/ off staat bij het in 

gebruik nemen van de machine. 

 

17. Wees opmerkzaam 

      - Let goed op wat u doet. Ga met 

verstand te werk. Gebruik de elektrische 

accu machine niet als u niet:  

  geconcentreerd bent 

- moe bent 

- u onder invloed van drugs, alcohol of 

medicijnen bent, waardoor uw 

beoordelingsvermogen is verminderd. 

18. Controleer de elektrische machine 

- Voor het gebruik van elektrische machines 

moeten beschermhulpstukken of licht 

beschadigde onderdelen goed worden 

beoordeeld op het functioneren.  

- Controleert u of beweegbare onderdelen 

vrij kunnen functioneren en niet klemmen 

of dat er beschadigingen aan zijn. 

Betreffende onderdelen moeten correct 

zijn gemonteerd en aan alle eisen voldoen 

om een veilig en doeltreffend gebruik van 

de machine te kunnen garanderen. 

- Beschadigde beschermingsonderdelen 

mogen uitsluitend door een erkende 

vakhandelaar worden gerepareerd of 

vervangen tenzij anders in de 

gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.  

- Beschadigde schakelaars moeten door 

een erkende vakhandelaar worden 

vervangen. 
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- Gebruik geen elektrische machines 

waarvan de aan/uit schakelaar niet meer 

functioneert. 

19. Laat uw elektrische machine door een 

erkende vakhandelaar repareren 

- Deze machine voldoet aan alle relevante 

veiligheidsvoorschriften. Reparaties 

mogen uitsluitend door een erkende 

vakhandelaar of onze eigen service dienst 

plaatsvinden. Daarnaast mogen 

uitsluitend originele onderdelen worden 

gebruikt anders kan dit tot ongevallen 

leiden. 
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GEBRUIK VAN DE MACHINE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veiligheidshendel 
Deze hendel moet u altijd in knijpen/drukken om de machine voor of achteruit te kunnen 
laten rijden. 
Mocht er iets gebeuren en laat u deze hendel los dan stopt de machine onmiddellijk. 
 
Handrem  
Deze machine is gekoppeld aan een automatische parkeerrem. Ook de stroom zal dan 
worden onderbroken.  
 
Voor achteruit knop (rode knop op schakelaar van handgreep) 
Druk de rode knop in en de machine zal bij de start naar achter rijden. Staat de knop uit 
gedrukt dan zal de machine vooruitrijden. Let op! Niet schakelen tijdens het rijden. De 
machine eerst tot stilstand laten komen 
 
Gashendel 
Als u wilt gaan rijden drukt u de gashendel (duimhendel) aan de rechterzijde langzaam in. 
Het gas is variabel en werkt zeer nauwkeurig.  
 
 
 
 
 

Veiligheidshendel 

Voor-achteruit knop 

Bak 
ontgrendeling 
hendel 

Gereedschap bak 

Aan-uit schakelaar 

Oplaadlader 
aansluiting 

Wielen 

Dumperbak 

Zwenkwiel  

gashendel 
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Bak ontgrendeling hendel 
Knijp deze hendel in om de bak te laten kiepen. De kiepbak wordt ondersteund door twee 
gasveren maar u moet de bak wel zelf omhoogduwen. Nadat u de bak heeft gekiept kunt u 
deze laten zakken en daarna stevig in de vergrendeling laten vallen. 
 
Aan-uit schakelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steek de sleutel in het contact en draai hem dan naar de betreffende posities. 
 
Opladen van de dumper 
Wanneer de accu leeg is, kunt u de lader aansluiten bij de oplader aansluiting. De lader kunt 
u bij de machine houden door deze in de gereedschapbak op te bergen. 
 
Universeel zwenkwielen 
Als u rechts of links wilt sturen, moet u stevig tegen de handgreep duwen. Hierdoor draait 
de machine. Let op. Als u van voor naar achter rijdt of omgekeerd dan zullen de 
zwenkwielen zich draaien. Voorkom dat uw voeten in de buurt zijn van de zwenkwielen 
 
Opbouwen van de machine. 
Als de machine nog niet is opgebouwd ontvangt u de machine met diverse onderdelen. 
2 x zwenkwiel achter 
2 x wiel voor 
1 x gereedschapsbak (waar de lader in wordt opgeslagen) 
1 x dashboard (met energiemeter en contactslot) 
1 x stuurboom (met daaraan gashendel) 
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1. Monteer als eerste de stuurboom. 
De stuurboom heeft aan de onderzijde twee buizen. Aan de machine zitten zowel links als 
rechts twee klemmen voor de stuurboom. Draai de inbus schroeven los zodat u de 
stuurboom erin kunt plaatsen. Draai de inbusbouten hand vast. Als u alles hebt gemonteerd 
stelt u de stuurboom in op een hoogte die voor u prettig is en draait de inbus bouten stevig 
vast. 
U gaat nu de remkabel van de linker remhendel en remkabel van de parkeerrem koppelen 
aan de kabels die naar al naar de remtrommels lopen. 
De twee kabels die nu met een inbus en borgmoer aan elkaar zijn bevestigd losdraaien en de 
kabel van de linker remhendel en de parkeerrem in het midden monteren en de bout en 
moer door de 4 ogen steken en vastdraaien. 
Alle kabels hebben stelmoeren waarmee u de kabels op de juiste spanning kunt zetten. 

 
 
 
 
 
 

Bevestiging stuurboom 
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De bakontgrendeling monteren. 
 
Om de bakontgrendeling te monteren moet u eerst de bak ontgrendelen. U kunt dit doen 
door een schroevendraaier achter de haak te klemmen en daardoor de haak naar achter te 
bewegen.  Als de bak ontgrendelt kunt u deze omkiepen. Let op! Door de aanwezigheid van 
twee veren gaat dit met kracht dus de bak goed vasthouden.  
Vervolgens monteert u de ontgrendelingskabel. Deze komt vanaf de stuurboom. (Zorg dat 
de stelschroef aan de handgreep van de bakontgrendeling rechts eerst volledig is ingedraaid 
voordat u de kabelstop vastgedraaid). De kabel steekt u aan de voorzijde door de sleuf in de 
kolom. Vervolgens monteert u deze zoals afgebeeld op de foto aan de achterzijde in het 
sleufgat. Draai de moeren goed vast. Vervolgens draait u de kabelstop van de kabel. U steekt 
de kabel door het oog in de haak en schuif de kabel stop weer over de kabel. Trek de kabel 
eventueel de kabel met een tang op spanning en draai vervolgens de kabelstop goed vast. U 
kunt nu de bak weer in de haak laten vallen. Vervolgens knijpt u in de hendel onder de 
stuurboom en de bak ontrgendelt zich. Mocht dit niet gebeuren dan kunt u dit instellen of 
met de stelmoeren bij de hendel die u inknijpt of bij de moeren die U aan de onderzijde 
heeft vastgezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hendel aan stuurboom voor ontgrendelen van de laadbak. 
 

Ontgrendelings haak 
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2. Het dashboard monteren. 
 

Om het dashboard te monteren is het handig dit met twee personen te doen. Alleen gaat 
wel maar is minder handig. U moet namelijk eerst de kabels allemaal gaan verbinden en pas 
als laatste het dashboard aan de kolom monteren. Draai als eerste de 4 inbus bouten uit de 
kolom zodat u het dashboard als laatste hier mee kunt monteren. Vervolgens draait u aan 
de onderzijde de 4 schroeven los die een afdekplaat vasthouden. Door deze te verwijderen 
kunt u beter bij alle kabels en stekkers. 
 
Verwijder vervolgens de gele deksel van de kabelverbinder. Draai met een dopsleutel de 
moeren 1 voor 1 los en bevestig de kabels die uit het dashboard komen aan de kabels die uit 
de kolom komen (blauw aan blauw, geel aan geel, groen aan groen, rood aan rood, zwart 
aan zwart). Schroef tot slot de deksel weer op de kabelverbinder. 
 

 
 
Er komen ook twee kabels met stekkers van de linkerzijde en rechterzijde van de 
stuurboom. U kunt beide kabels aan de bovenzijde door sleuf in de kolom steken en er 
vervolgens aan de bovenzijde weer uit halen. De stekkers zijn voorzien van een kenmerk 
(bijv. E of F) welke dus aan elkaar gekoppeld dienen te worden. De stekkers kunt u koppelen 
(goed door drukken zodat er een vergrendeling plaatsvindt.) 
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Dan zijn er nog een aantal losse kabels die doormiddel van stekkers (kabelschoenen) aan 
elkaar gekoppeld worden (ook hier staan tekens op aangegeven). 
 
Check of nu alle kabels zijn verbonden. Bevestig vervolgens het dashboard aan de kolom. 
Duw alle kabels in de duwboom en monteer het dasboard. Monteer weer de metalen plaat 
aan de onderzijde van het dasboard. 
 
4. Monteer vervolgens de gereedschapsbak aan de kolom. Verwijder de 4 inbusbouten en 
plaats de gereedschap bak. Draai de 4 inbusbouten weer goed vast. 
 
5. Monteer vervolgens de wielen. Verwijder eerst de twee assen van de zwenkwielen zodat 
deze los komt van de transport krat. Verwijder de splitpen en tik vervolgens de as uit de 
houder. Hierdoor zit de machine niet meer vast aan de metalen transport krat. Plaats het 
zwenkwiel en monteer de as met sluitringen en splitpen.  
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Verwijder vervolgens de moeren voor montage van de twee voorwielen en monteer de 
voorwielen. Let hierbij op het peil op de band (het peil moet vooruitwijzen) en zorg ervoor 
dat het ventiel van de band aan de buitenzijde zit. Draai vervolgens alle moeren weer goed 
vast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. U kunt nu de stuurboom op de door u gewenste hoogte zetten en met de inbus bouten 
goed vastdraaien.  
 
7. Vervolgens gaat kiept u de bak omhoog en verwijdert u drie bouten die de deksel 
vastzetten van de accubak. Er is één accu kabel nog niet aangesloten. Sluit deze aan en 
check de elektrische installatie door de machine op het contact te zetten. Als alles juist is 
aangesloten de deksel weer op de accubak plaatsen en vastdraaien. Let op! Er zit spanning 
op de accu’s dus bij het aansluiten van de kabel kunnen er wat vonken ontstaan. Dit is niet 
erg.  
 
Aan de voorzijde van de dumper zit u het differentieel. Aan één zijde ziet een metaal hendel. 
Deze staat af fabriek in de juiste stand. Als de machine niet meer functioneert en u wilt hem 
toch verplaatsen dat kunt u deze hendel naar beneden duwen en de machine in een vrij-
stand zetten. Monteer tot slot de bouten weer van de deksel zodat de accupack goed is 
afgeschermd. 
 
GEBRUIK 
Deze machine is vergelijkbaar met elke andere motor aangedreven dumper, hoewel zeer 
eenvoudig te bedienen zal het enige vertrouwdheid met de bediening en gashendel nodig 
zijn om de balans te beheersen en de machine goed onder controle te krijgen. Lees absoluut 
deze gebruiksaanwijzing goed door. Het gebruik van de machine op of nabij steile hellingen 
kan problemen veroorzaken en zorgen dat u de controle verliest over de machine. Dit kan 
leiden tot letsel aan jezelf en anderen en / of schade aan eigendommen. De veilige 
hellinghoek is 15 %. Uiteraard mag u wel steilere hellingen oprijden. Het gewicht van de 
lading in combinatie met het vermogen van de machine bepalen de mogelijkheden. Houdt 
te allen tijde je voeten stevig op de grond en twee handen op het stuur om de controle te 
handhaven. 
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Opladen van de accu's 
Uw apparaat wordt geleverd met een gedeeltelijk opgeladen 
accu’s (normaal 6o - 70 %) en het kan daardoor meteen 
functioneren. Als op de display het LV licht gaat branden moet de 
machine opgeladen worden. (Let op! de ledlampjes bij de 
gashendel/duimschakelaar hebben geen functie!) 
 

    De capaciteitsaanduiding geeft de resthoeveel- 
heid stroom aan.  

   De accu capaciteit is beperkt. Bijladen noodzakelijk 
Zorg ervoor dat u de accu niet helemaal leegrijdt. Dit kan tot 
schade aan de accu’s leiden. 

    deze afbeelding heeft geen functie. 

 Deze controle lamp licht continue op, de machine is gereed 
voor gebruik. 
 
Als de accu moet worden geladen volg de volgende stappen: 
1. Open de gereedschap bak. Hierin bevindt zich de lader. Gebruik de lader zoals op 
onderstaande foto. 

 

2. Sluit de lader aan op de accu dumper. Steek de stekker van de lader in het 230 Volt 
stopcontact. De accu’s voor het eerste gebruik goed opladen. Deze zijn maar voor 60-70% 
gevuld.  
 
3. Wanneer de oplader is ingeschakeld zal de het lampje boven (Power light) en onder 
(Charge) rood oplichten. Als de accu’s volledig zijn geladen wordt het Charge lampje (onder) 
groen. U kunt dan uw dumper weer gebruiken. 
 
 
Start uw machine 
1. Steek de sleutel in het contact (7) en draai hem op " ON". 
 2.Druk de veiligheidshendel (2) in en zet de rode knopschakelaar in de voor of 
achteruitstand.  Druk langzaam de gashendel in en de machine komt in beweging.  
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Veiligheidshendel 
Het veiligheidssysteem is in feite dezelfde functie als het stoppen van de stroomdoorvoer. 
Als u de linker veiligheidshendel (rode hendel) niet in drukt zal de stroomtoevoer zijn 
onderbroken. Als u hem indrukt kunt u pas gaan rijden. Als u de hendel loslaat gaat de 
machine automatisch op de elektronische parkeerrem. Als u op een helling staat moet u 
altijd de parkeerrem gebruiken anders kan de machine nog steeds naar beneden glijden.  
 
Stop en herstart uw machine 
Normaal als je de veiligheidshendel loslaat, zal de stroomtoevoer worden beëindigd en de 
machine onmiddellijk stoppen. Bij herstart de veiligheidshendel inknijpen en dan de 
parkeerrem verwijderen.  
 
Vooruit en achteruitrijden 
Druk op rode voor en achteruit knop om uw keuze te bepalen. 
 
Het kiepen van de bak 
Voordat u gaat kiepen de machine eerst stilzetten zodat de parkeerrem in werking kan 
treden.  
1. Knijp de bak ontgrendelinghendel in. Druk dan op Blokkeer Knop (witte knop) om de 
hendel te vergrendelen. Til dan de bak op om deze te kiepen. 
 
2. Knijp opnieuw in de bak ontgrendeling hendel als u wilt dat de bak weer in de horizontale 
positie terugkomt. De blokkeerknop zal automatisch ontgrendelen. Laat de bak als u deze 
terug in de vergrendelstand wilt plaatsen stevig naar beneden vallen.   
 
 
Zwenkwielen met pendelas. 
Door de pendelas heeft u ook bij oneffen ondergronden altijd 4 wielen aan de grond. Het 
zorgt er ook voor dat de zwenkwielen altijd eenvoudig kunnen meesturen. 
 
Lader 
Onderzoek regelmatig de lader op schade aan het snoer, stekker, behuizing of andere delen 
die kunnen leiden tot risico op brand, elektrische schokken of andere verwondingen. In het 
geval van schade, mag u de lader niet gebruiken tot deze is hersteld of eventueel vervangen. 
Nooit langer dan 30 uur laden. 
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Batterij- accu´s 
Controleer regelmatig de batterijen. Zorg dat ze altijd schoon en droog zijn. Het wordt 
aanbevolen om de batterijen na gebruik van de machine altijd weer volledig op te laden. 
Haal de batterijen niet uit de houder maar laad ze op via de aansluitplug aan de zijkant van 
de machine. Laad de batterijen altijd rechtopstaand op, nooit liggend. Dit is ook de beste 
positie als u de machine langere tijd wegzet. Dus de machine altijd met alle 4 wielen op de 
grond wegzetten.  De machine is uitgerust met hoogwaardige kwaliteit `safety seeled` AGM 
accu´s. De accu´s bevatten accuzuur. De accu´s bevatten een hoogwaardige sealing zodat ze 
te allen tijde veilig zijn. Controleer wel altijd op lekkage. 
Laad de batterij nooit in een natte of vochtige omgeving.  Nooit opladen als uw machine 
in contact is met water . 
Mocht u toch in contact komen met accu zuur ( uw huid of de ogen) , dan onmiddellijk 
spoelen met water gedurende tenminste 15 minuten en als de irritatie aanhoudt een arts 
raadplegen. 
Als het zuur intern wordt ingenomen , geef onmiddellijk water, melk of melk eiwitten. Zoek 
onmiddellijk contact met een arts. 
 
Als een batterij lekt, vermijd contact met het zuur en stop de batterij in een plastic tas.  
De 4 AGM loodzuur accu’s zijn 12 volt per stuk (32Ah) en onderhoudsvrij. Deze zijn geplaatst 
onder de kiepbak in een afgesloten ruimte. U dient hiervoor 3 bouten te verwijderen. 
 

 
 
Koud weer opslag 
Voor langdurige opslag bij vriestemperaturen, is het raadzaam om de accu’s los te koppelen 
en uit de box te verwijderen. Gedurende een lange winter opslag, is het raadzaam om de 
accu’s regelmatig op te laden met behulp van de meegeleverde lader om een lange 
levensduur te garanderen. 
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Banden 
Controleer of de wielmoeren op de banden goed vastzitten. Door een loszittende 
wielbout(en) kunt u de controle over de machine verliezen. 
 
Hardware 
Controleer regelmatig of alle bevestigingen/ bouten/ moeren goed vastzitten. Draai deze 
eventueel aan.  
 
Aandrijving 
Als u de bak van de accu geopend heeft komt u bij de aandrijving.  
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Hoogte instelling 
U kunt door de 4 inbusbouten los te draaien de hoogte van het stuur aanpassen aan een 
voor u prettige werkhoogte. 
 

 
 
Als de machine langer als 30 dagen niet wordt gebruikt adviseren wij u wel: 

• De machine met een volle accu weg te zetten en indien mogelijk elke 10 dagen 
laden. 

• Zorg dat de machine droog wordt weggezet. 

• Zorg dat de machine vlak wordt weggezet (dus niet rechtopstaand) 
 
Smeerpunten 
Op de machine zitten 3 smeerpunten. Deze smeerpunten moeten na ca. 80 bedrijfsuren 
worden gesmeerd. Dit kan met een vetspuit (niet bij de machine geleverd) 
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TECHNISCHE GEGEVENS: 
 
Model MD-500EPRO  

Vermogen 750 Watt  

Accuspanning 48 Volt DC 

Aandrijving/ accu 12V, 32Ah, 4 stuks oplaadbaar 

Ladezeit Laadtijd  ca. 7 uur. (Bij een compleet lege Accu) 

Werktijd tot 8 uur., afhankelijk van omstandigheden 

Remsysteem Elektromagnetische rem. 

Draaglast, max. 500 kg/ 350 Liter  

Snelheid 0 - 5.0 km/u voorwaarts 

     0 - 2.5 km/u achterwaarts 

Stijgingspercentage, max. 15%  

Banden 6.5 - 8 voorzijde 

     3.5 - 4 achter 

Bandendruk 2 bar voor en achter 

Hand-Arm vibraties < 2,5m/s² 

Geluidsdruk LWA 93 dB(A)  

Kiepbak (L/B/H) 1135 / 820 / 380 mm  

Afmetingen machine 1660 / 820 / 1085 mm  

Gewicht ca. 178 kg 
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GARANTIE/ KLANTENSERVICE 

 
 

GARANTIE / KLANTENSERVICE 

Garantie 

De wettelijke garantie termijn bedraagt 2 jaar na aankoopdatum. In geval er gebreken aan het 

product zijn neemt u dan direct contact op met onze servicedienst. Voor dit doel adviseren 

wij het aankoopbewijs goed te bewaren. 

De garantietermijn betekent dat niet functionerende of defecte onderdelen door ons worden 

vervangen of gerepareerd, tenzij deze op de juiste wijze zijn gebruikt. Vervangen onderdelen 

blijven eigendom van Lumag. Door de vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn 

van de machine niet aangepast. Voor nieuw geplaatste onderdelen is geen aparte 

garantieregeling. 

Voor schade aan de machine of onderdelen die is ontstaan door overbelasting, foutief gebruik 

of slecht onderhoud vervallen de garantievoorwaarden. U kunt dan geen aanspraak maken 

op uw garantie! Dat geldt ook als u de voorschriften in de gebruiksaanwijzing niet hanteert of 

geen originele onderdelen en/of accessoires gebruikt. Bij reparaties of veranderingen aan de 

machine door personen die hiervoor geen goedkeuring hebben van Lumag vervalt ook de 

garantie. 

 

Klantenservice 

Bij technische vragen, informatie over onze producten en bestellingen van onderdelen staat 

onze klantenservice altijd voor U ter beschikking: 

 

Service bereikbaar:  maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.  

Telefoon:  0031 / (0)487-511227 

Fax: 0031 / (0)487-511463 

E-Mail:  info@matom.nl 

 

Ongeveer 90% van de problemen hebben met gebruikersfouten te maken. Daarom verzoeken 

wij U altijd voordat u de machine naar uw handelaar terugbrengt eerst contact met onze 

servicedienst op te nemen. We willen ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer met uw 

machine aan de slag kunt. 

Belangrijke aanwijzing: Stuurt u alstublieft nooit uw machine rechtstreeks naar ons op! Als wij 

de machine niet hebben afgehaald zijn de kosten voor beschadiging of diefstal voor uw eigen 

rekening. We hebben het recht de machine die zonder toestemming naar ons toegestuurd 

wordt te weigeren c.q. op zijn kosten terug te sturen. 
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ONDERDELEN VAN DE MACHINE 
 
 

 
 
 
 

LET OP : ALLE REPARATIES MOETEN DOOR EEN DOOR MATOM 
ERKENDE MONTEUR WORDEN UITGEVOERD. 
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Stuurboom van MD500E PRO 
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Vooras van MD500E PRO 
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Pendelbare achteras van de MD500E PRO 
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Stuureenheid van de MD500E PRO 
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Stuureenheid van de MD500E PRO 
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CE-CONFORMITEITSVERKLARING 

 
 

In overeenstemming met de voorschriften van de EG- richtlijnen 

- Machine richtlijnen 2006/42/EG 

 

Verklaart de firma: 

  

 Lumag  GmbH 

 Robert-Bosch-Ring 3 

 D-84375 Kirchdorf/ Inn 

 Telefoon:  0049 / (0)8571 / 92 556-0 

 Fax: 0049 / (0)8571 / 92 556-19 

 

Dat het product:  

 Soort machine:  Elektro Dumper  

 Type nr.: MD-500EPRO 

  

Voldoet aan de wezenlijke bescherming maatregelen volgens de hierboven genoemde EG- 
richtlijnen. De conformiteit is gebaseerd op de volgende Normen: 
 
EN ISO 12100:2010 
 
Gevolmachtigde voor de samenstelling van de technische documenten: Christopher 
Weissenhorner. 
 
 
De conformiteitverklaring heeft betrekking op de toestand waarop de machine in de markt 
word gebracht: naderhand door de eindgebruiker extra aangebrachte onderdelen en/of 
uitgevoerde extra ingrepen aan de machine worden buiten beschouwing gelaten. 
 
 
 
 
Kirchdorf,18.05.20147            Christopher Weißenhorner, Directeur    
Plaats/datum            Distributeur,  gevolmachtigde   
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Matom B.V. 
Energieweg 1 
6651KT Druten 
Tel: 0487-511227 
Fax: 0487-511463 
E-Mail info@matom.nl 
www.matom.nl 

 
Lumag GmbH 
Robert-Bosch-Ring 3 
D-84375 Kirchdorf am Inn 
Germany 

mailto:info@matom.nl
http://www.matom.nl/

