
LEES DIT GOED DOOR VOORDAT U DE 

HAKSELAAR IN GEBRUIK NEEMT! DIT 

VOORKOMT PROBLEMEN. 

U heeft een LUMAG hakselaar gekocht met een duplex messen trommel. Takken worden eenvoudig 

naar binnen getrokken door 2 messen die op een rond 

draaiende messentrommel bevestigd zijn. De messen (in 

combinatie met de contra messen) verhakselen de 

ingevoerde takken. U kunt alle houtsoorten verhakselen maar 

BIJ VOORKEUR VERS HOUT. Ook zacht tuinafval is te 

verhakselen als er maar (hard) hout wordt mee in gevoerd. 

BELANGRIJK HIERBIJ IS DAT U HET MATERIAAL 

GELEIDELIJK INVOERT. DUS U VOERT TAK(KEN) IN VIA 

DE INVOERTRECHTER, DE MACHINE BEGINT MET HET 

VERHAKSELEN, U STOPT NA KORTE TIJD EVEN MET 

INVOEREN DOOR DE TAKKEN TEGEN TE HOUDEN 

ZODAT DE MACHINE HET MATERIAAL GOED KAN UITVOEREN. VERVOLGENS GAAT U WEER 

VERDER MET INVOEREN EN HERHAALD DEZE PROCEDURE.  

GEEF DE MACHINE DUS REGELMATIG DE TIJD OM HET MATERIAAL GOED AF TE VOEREN. 

DE DUPLEX MESSENTROMMEL IS NIET GESCHIKT VOOR HET VERWERKEN VAN LOOF OF 

BIJVOORBELD “ DUNNE RESTEN”  VAN STRUIKEN. DE HAKSELAAR IS GEEN MULCHER. 

HEEFT U TE MAKEN MET VEEL LOOF AAN TAKKEN ZORG ER DAN VOOR DAT ER 

REGELMATIG DIKKERE TAKKEN WORDEN VERHAKSELD OM DE UITWORP OPTIMAAL TE 

HOUDEN. 

MERKT U DAT ER VERSTOPPING ONTSTAAT, ZORG DAN U DIT DIRECT VERWIJDERT. 

Stap 1. De machine is normaal gesproken GELEVERD ZONDER OLIE in het motorblok. Draai 1 van 

de twee peilstokken uit het blok en vul deze d.m.v. een trechter met maximaal 0,6 liter olie. Gebruik 

standaard motorolie namelijk de SAE10W-40. Zorg bij controle van het oliepeilniveau dat de trilplaat 

gewoon (horizontaal) op de grond staat. Als u in het gat kijkt waar de peilstok wordt ingedraaid moet 

U de olie zien staan. Het mag er niet uitlopen. De machine is voorzien van sensor. Bij te weinig olie 

zal de machine niet (meer) starten. 

Stap 2. Vul de tank met benzine (max. 3,6 liter). U kunt gewone EURO LOODVRIJE BENZINE 

gebruiken maar benzine heeft een beperkte houdbaarheid. Gebruik daarom geen oude benzine of 

benzine uit een vervuilde jerrycan. Wij adviseren (zeker bij minder intensief gebruik) bij voorkeur een 

Alkylaat benzine zoals Aspen 4. Deze is onbeperkt houdbaar. Zie ook www.aspen-benelux.nl 

Stap 3. Om de motor te starten moet u eerst de benzinekraan openzetten door de onderste hendel 

(5) naar rechts te schuiven.  Vervolgens schakelt u de choke in door de bovenste hendel (4) naar links 

te schuiven. Zet vervolgens de gashendel (zit op de duwboom) op half gas dus niet voluit en ook niet 

stationair. Daarna zet U de rode aan/uit knop op het motorblok op de stand on (aan).  
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Trek vervolgens aan de trekstarter. Doe dit met de choke ingeschakeld maximaal 3 keer. Als de 

machine dan nog niet loopt de chokehendel naar rechts schuiven (uit zetten) en opnieuw aan de 

trekstarter trekken. Ook nu weer maximaal 3 keer. Zo voorkomt u dat de motor “verzuipt”.  

Als de motor begint te lopen de choke naar rechts schuiven zodat de choke is uitgeschakeld. 

LET OP!  NA GEBRUIK REGELMATIG LUCHTFILTER SCHOONMAKEN OF VERVANGEN.      

NA EEN AANTAL UREN DE MACHINE GEBRUIKT TE HEBBEN GRAAG ALLE (ZICHTBARE) BOUTEN EN 

MOEREN NATREKKEN.    

Veel succes met uw HAKSELAAR.               

www.matom.nl 
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